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OSIRIS
PRODUCT CATALOGUS

CAMERA’S RECORDERS ACCESSOIRES

COMPLEET GAMMA BEVEILIGINGSPRODUCTEN
OSIRIS BIEDT EEN PROFESSIONEEL EN INNOVATIEF GAMMA CAMERABEWAKING, 

ZOWEL IN IP (4MP TOT 12MP) ALS IN HDCVI (2MP TOT 8MP). 
 GESCHIKT VOOR PRIVATE, KMO EN INDUSTRIËLE INSTALLATIES.



waarom kiezen voor osiris ?

keuze tussen ip en hdcvi

• Compleet en innovatief professioneel gamma, zowel in IP (4MP tot 12MP) als HDCVI (2MP tot 8MP).

• Geschikt voor private, KMO en industriële installaties.

• Eigen smartphone & tablet app voor iOS & Android. Software voor PC en MAC is ook beschikbaar.

• Blijf in realtime op de hoogte dankzij PUSH notificaties op uw smartphone en tablet.

• Verbruikt minder bandbreedte & opslag dankzij de allernieuwste H.265+ compressie.

• Altijd het perfecte beeld dankzij de gemotoriseerde lenzen met autofocus en intelligent infrarood.

• Altijd online dankzij de gratis Osiris P2P diensten.

2MP 4MP 8MP 12MP

ALGEMEEN
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Resoluties 4MP tot 12MP (ultra 4K) 2MP tot 8MP (4K), 
4x scherper dan Full HD

Bekabeling UTP kabel nodig om IP 
camera aan te sluiten op 
recorder

Laat toe om bestaande 
coax bekabeling te 
gebruiken

Stroom-
voorziening

IP camera wordt van stroom 
voorzien d.m.v. recorder 
met ingebouwde PoE switch 
OF door recorder en IP 
camera op PoE switch aan 
te sluiten

Ideaal om uw oude  
(analoge) camerasysteem 
te upgraden naar een HD 
systeem met hoge resolu-
ties en scherpe beelden.

IP HDCVI

gratis app voor beheer vanop afstand



starlight technologie

ultra-high definition (4k & 12mp)

epoe technologie

• EpoE (Extended Power Over Ethernet) is de oplossing voor de beperkte kabelafstand tussen netwerkpoorten 
 (100m) bij traditioneel ethernet en PoE. Zo zijn kabelafstanden tot 800m mogelijk tussen een ePoE camera en 
 een ePoE netwerkswitch of ePoE opnametoestel 

• ePoE overbrugt de PoE+ (30W) tot maximaal 300m aan 100Mbps of PoE (15.4W) tot maximaal 
 800m aan 10Mbps.

ePoE
IPC

ePoE
IPC

ePoE switch ePoE NVR

800m

10Mbps
PoE (15.4W)

• Low-light sensoren met aangepaste lens garanderen goede beeldkwaliteit, zelfs in omstandigheden met  
 weinig licht. 

• Uitstekende beeldkwaliteit zowel overdag 
     als ‘s nachts. 

• Bestand tegen slechte weersomstandigheden. 

• Meerdere Osiris producten zijn verkrijgbaar 
 met Starlight technologie: bullet, dome, 
 PTZ,... Standaard camera Starlight technologie

300m

100Mbps
PoE+ (30W)

High-definition biedt goede details, terwijl ultra-high definition een ultiem helder beeld geeft waarin geen enkel 
detail wordt gemist. Meer pixels, fellere kleuren en veel meer details zijn wat de 4K en 12MP netwerkcamera’s hun 
gebruikers bieden.
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• Max. 10m IR
• Ingebouwde micro
• MicroSD kaartslot
• Audio en alarm in-/uitgang
• IP67, IK10, PoE, realtime 4K

12MP BULLET

• Max. 50m IR
• 4.1-16.4mm gemotoriseerde lens
• Autofocus
• MicroSD kaartslot
• Audio en alarm in-/uitgang
• IP67, IK10, PoE+

12MP DOME

• Max. 50m IR
• 4.1-16.4mm gemotoriseerde lens
• Autofocus
• MicroSD kaartslot
• Audio en alarm in-/uitgang
• IP67, IK10, PoE+

12MP FISHEYE

OS-I8-DEN12M-ALS

12MP series - ip 

OS-I8-BEN12M-AELSOS-I8-FEN12P-ALMS

PTZ series - ip 

• Max. 250m IR
• 3.95-177.75mm lens (45x zoom)
• Starlight
• IP67, IK10

4MP PTZ

• Max. 100m IR
• 4.8-120mm lens (25x zoom)
• Starlight
• IP66, PoE+

2MP PTZ

OS-PTZ-I2ESN25-SLMP-V2OS-PTZ-I4ENS45-AHISL

IP SERIES
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• Max. 50m IR
• 2.7-12mm gemotoriseerde lens
• Autofocus, microSD kaartslot
• 120dB WDR
• IP67, IK10, ePoE

8MP DOME

• Max. 50m IR
• 2.7-12mm gemotoriseerde lens
• Autofocus, microSD kaartslot
• 120dB WDR
• IP67, IK10, ePoE

8MP EYEBALL

• Max. 50m IR
• 2.7-12mm gemotoriseerde lens
• Autofocus, microSD kaartslot
• 120dB WDR, ingebouwde micro
• IP67, ePoE

• Max. 60m IR
• 3.7-11mm gemotoriseerde lens
• Autofocus, microSD kaartslot
• 120dB WDR
• IP67, IK10, PoE

• Max. 50m IR
• 2.8mm vaste lens
• MicroSD kaartslot
• 120dB WDR, ingebouwde micro
• IP67, ePoE

• Max. 60m IR
• 2.7-13.5mm gemotoriseerde lens
• Autofocus, microSD kaartslot
• 120dB WDR
• IP67, PoE

8MP BULLET

OS-I5-EEN8M-AEMST

8MP series - ip

OS-I5-DEN8M-AELST-ROS-I5-BEN8M-AELST

8MP EYEBALL 8MP EYEBALL8MP BULLET

OS-I2-EEN8M-STOS-I4-EEN8F-EMST-0280OS-I2-BEN8M-ST

• Max. 60m IR
• 2.8mm lens
• MicroSD kaartslot
• 120dB WDR
• IP67, IK10, ePoE

8MP BULLET

OS-I4-BEN8F-AELST-0280-V2

• Max. 30m IR
• 2.8mm lens
• MicroSD kaartslot
• 120dB WDR
• IP67, IK10, ePoE

8MP DOME

OS-I4-DEN8F-AELST-0280

• Max. 30m IR
• 4x 2MP multilens, 3mm vaste lens
• MicroSD kaartslot
• DWDR, 3DNR, BLC
• IP67, IK10, PoE+

8MP BULLET 180°

OS-I8-BEN8P-ALS
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• Max. 50m IR
• 2.7-13.5mm gemotoriseerde lens
• Autofocus, microSD kaartslot
• 120dB WDR
• IP67, PoE

4MP EYEBALL

• Beschikbaar in witte en zwarte behuizing
• Max. 50m IR
• 2.8mm vaste lens
• MicroSD slot
• 120dB WDR, ingebouwde micro
• IP67, ePoE

4MP EYEBALL

• Max. 30m IR
• 2.8mm vaste lens
• DWDR, 3DNR, BLC
• IP67, PoE 

• Max. 60m IR
• 3.6mm lens
• MicroSD kaartlezer
• 120dB WDR
• IP67, IK10, ePoE

• Max. 30m IR
• 2.7-13.5mm gemotoriseerde len
• Autofocus, microSD kaartslot
• 120dB WDR
• IP67, IK10, PoE

• Max. 20m IR
• 2.8mm lens
• MicroSD kaartlezer
• 120dB WDR, ingebouwde micro
• IP67, IK10, PoE

4MP EYEBALL

OS-I1-EEN4F-0280-V2

4MP series - ip

OS-I4-EEN4F-EMST-0280(-B)OS-I2-EEN4M-ST

4MP DOME 4MP WEDGE DOME4MP BULLET

OS-I4-WEN4F-MST-0280OS-I2-DEN4M-STOS-I4-BEN4F-AEST-0360

5MP series - ip

• Max. 60m IR
• 2.7-13.5mm gemotoriseerde lens
• Autofocus, microSD kaartslot
• 120dB WDR
• IP67, PoE+

5MP BULLET

OS-I2-BEN5M-ALST

• Max. 30m IR
• 2.7-13.5mm gemotoriseerde lens
• Autofocus, microSD kaartslot
• 120dB WDR
• IP67, IK10, PoE

5MP DOME

OS-I2-DEN5M-ST

• Beschikbaar in witte en zwarte behuizing
• Max. 50m IR
• 2.7-13.5mm gemotoriseerde lens
• Autofocus, microSD kaartslot
• 120dB WDR
• IP67, PoE

5MP EYEBALL

OS-I2-EEN5M-ST(-B)

IP SERIES
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• 4 ingebouwde PoE poorten
• Opname tot 8MP/80Mbps
• HDMI en VGA uitgang
• 1 slot voor HDD 
 

8-KANAALS POE RECORDER

• 8 ingebouwde PoE poorten
• Opname tot 8MP/80Mbps
• HDMI en VGA uitgang
• 1 slot voor HDD 

4-KANAALS POE RECORDER

• 4 ingebouwde PoE poorten
• Opname tot 8MP/200Mbps
• HDMI en VGA uitgang
• 2 sloten voor HDD
• Alarm I/O

• 8 ingebouwde PoE poorten
• Opname tot 8MP/200Mbps
• HDMI en VGA uitgang
• 2 sloten voor HDD
• Alarm I/O

• 16 ingebouwde PoE poorten 
 waarvan 8 met ePoE
• Opname tot 12MP/320Mbps
• HDMI en VGA uitgang
• 2 sloten voor HDD
• Alarm I/O

• Dual LAN poorten
• Opname tot 12MP/320Mbps
• 2x HDMI en VGA uitgang
• 4 sloten voor HDD
• Alarm I/O
• 19” rack montage

4-KANAALS POE RECORDER

OS-NVR4F4P-4H2L-4K

OPNAMETOESTELLEN - ip

OS-NVR8M8P-2H1-4KOS-NVR4M4P-2H1-4K

16-KANAALS EPOE RECORDER 32-KANAALS RECORDER8-KANAALS POE RECORDER

OS-NVR32FD-5H4L-4KOS-NVR16F16P-5H2LE-4KOS-NVR8F8P-4H2L-4K

• Dual LAN poorten
• Opname tot 12MP/384Mbps
• 2x HDMI en VGA uitgang
• 8 sloten voor HDD
• Alarm I/O
• 19” rack montage

64-KANAALS RECORDER

OS-NVR64PD-6H8L-4K BELANGRIJKSTE KENMERKEN+

Toegang op afstand via P2P
Bekijk beelden zonder port-
forwarding d.m.v. P2P server
Eenvoudig toe te voegen door 
inscannen QR code in app

H.265+
Geavanceerde coderings-
technologie bespaart tot 70% 
bandbreedte en opslag

Uitgebreid gamma
Keuze tussen 4-8-16-32-64 
kanaals recorder

Eenvoudige installatie
Plug & Play installatie, app 
waarmee live en opgenomen 
beelden vanop afstand 
kunnen bekeken worden
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5MP series - hdcvi

• Max. 30m IR
• 2.7-13.5mm gemotoriseerde lens
• Multi protocol uitgang
• 120dB WDR
• IP67, IK10, 12VDC

• Max. 60m IR
• 2.7-13.5mm gemotoriseerde lens
• 120dB WDR, autofocus
• HD/SD dual video uitgang
• IP67, 12VDC

• Max. 30m IR
• 2.7-13.5mm gemotoriseerde lens
• Multi protocol uitgang
• 120dB WDR
• Ingebouwde micro
• IP67, 12VDC

5MP EYEBALL 5MP BULLET5MP DOME

OS-H2-BEN5M-MTOS-H2-EEN5M-MTOS-H2-DEN5M-T

4MP series - hdcvi

• Max. 100m IR
• 4.5-135mm lens (30x zoom)
• Autofocus, 120dB WDR
• Realtime 4MP
• IP66, 24VAC (meegeleverd)

4MP PTZ

OS-PTZ-H4-EN30-ALT-S2

• Max. 30m IR
• 2.8mm lens
• DWDR, realtime 2MP
• HD/SD aanpasbaar
• IP67/12VDC

4MP BULLET

OS-H1-BEN4F-0280

• Max. 50m IR
• 3.6mm vaste lens
• HD/SD dual uitgang
• 120dB WDR
• IP67, 12VDC

4MP EYEBALL

OS-H-EEN4F-M-0360

HDCVI SERIES
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• Max. 100m IR, Starlight
• 4.8-120mm lens (25x zoom)
• Autofocus, 120dB WDR
• Realtime 2MP
• IP66, 12VDC (niet meegeleverd)

2MP DOME

• Max. 20m IR
• 2.8mm vaste lens
• IP67, IK10, 12VDC 
 

2MP EYEBALL

• Max. 50m IR
• 2.8mm vaste lens
• IP67, 12VDC, PoC 
 

• Max. 60m IR, Starlight
• 2.7-13.5mm gemotoriseerde lens
• 120dB WDR, autofocus
• IP67, 12VDC/24VAC 

• Max. 30m IR
• 3.6mm lens
• DWDR, realtime 2MP
• HD/SD aanpasbaar
• IP67, IK10, 12VDC

• Max. 30m IR
• 3.6mm lens
• DWDR, realtime 2MP
• HD/SD aanpasbaar
• IP67/12VDC

2MP MINI PTZ

OS-H1-EEN2FP-0280

2MP series - hdcvi

OS-H-WEN2F-MT-0280OS-PTZ-H2ENS25-ALMT

2MP DOME 2MP BULLET2MP BULLET

OS-H1-BEN2F-0360OS-H1-DEN2F-0360OS-H2-BENS2M-DMT

opnametoestellen - hdcvi

XVR8FN85H1-4KX

Kanalen 4 (max. 2MP) 8 (max. 2MP) 4 (max. 8MP) 8 (max. 8MP) 16 (max. 8MP)

Harde schijven 1 1 1 1 2

Extra IP kanalen - - 2 4 (max. 48Mbps) 8 (max. 96Mbps)

Ingangssignaal Tribrid Tribrid Pentabrid Pentabrid Pentabrid

OS-XVR4MN2-4H1 OS-XVR8MN2-4H1 OS-XVR4MN8-5H1-4KX OS-XVR8FN8-5H1-4KX OS-XVR16FN8-5H2-4KX
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• Aansluitdoos (0.54kg)
• Aluminium
• BxHxD: 134mm x 133.5mm x 56mm
• IP66

• Aansluitdoos (0.54kg)
• Aluminium
• BxHxD: 134mm x 133.5mm x 52mm
• IP66

• Muursteun (0.50kg)
• Aluminium & SECC
• BxHxD: 160mm x 122mm x 76mm
• Waterbestendig

A100000158/ A100000159

ACCESSOIRES ip & hdcvi series

A100000130A100000128

• Muursteun (0.49kg)
• Aluminium & SECC
• BxHxD: 160mm x 122mm x 76mm
• Waterbestendig

A100000160/ A100000161

• Aansluitdoos (0.24kg)
• Aluminium
•  Φ 122mm x 34.2mm
• Waterbestendig

A100000140/ A100000141

• Aansluitdoos (0.35kg)
• Aluminium
•  Φ 124mm x 41mm
• IP66

A100000133

• Aansluitdoos (0.19kg)
• Aluminium
•  Φ 110mm x 34mm
• Waterbestendig

A100000139

• Aansluitdoos (0.16kg)
• Aluminium
•  Φ 108mm x 28.5mm
• Waterbestendig

A100000143/ A100000144

• Aansluitdoos (0.45kg)
• Aluminium
•  Φ 161mm x 38mm
• Waterbestendig

A100000142

• Aansluitdoos (0.16kg)
• Aluminium
•  Φ 90mm x 34.1mm
• Waterbestendig

A100000137/ A100000138

• Paalsteun (0.27kg)
• Aluminium & SUS304
• BxHxD: Φ 125.6mm x 114mm x 20mm

A100000150

• Hoeksteun (1.7kg)
• SECC
• BxHxD: 243mm x 170mm x 138mm

A100000148

ACCESSOIRES
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referentie structuur

(Model): OS-XVR4MN8-5H1-4KX | Osiris 4-kanaals XVR

OSIRIS

XVR

HCVR: Tribrid
XVR: Pentabrid

4 M N 8

4: 4-channel
8: 8-channel
16: 16-channel
24: 24-channel
32: 32-channel

D: Desktop
F: Full Size
M: Mini
P: Professional

N: Non Realtime
R: Realtime

2: 2MP
4: 4MP
6: 6MP
8: 8MP

4+5: Private
7: Pro
8: Ultra

H15 4KX

H1: 1HDD
H2: 2HDD
H4: 4HDD
H8: 8HDD

4K

OS

(Model): OS-I4-EEN4F-EMST-0280 | Osiris 4MP IP eyeball camera met vaste lens 2,8mm

OSIRIS

I4
H1: HDCVI Private
H2: HDCVI Pro
H3: HDCVI Ultra 
I1: IP Private
I2: IP Private
I4: IP Pro
I5: IP Pro
I8: IP Ultra

E E N 4
B: Bullet
C: Cube
D: Dome
E: Eyeball
F: Fisheye
R: Recessed
S: Spy Cam
W: Wedge

E: Exterior use
(waterproof)
I: Internal use

N: IR 
(Nightvision)
S: Starlight

1: 1-1,3MP
2: 2MP
3: 3MP
4: 4MP
5: 5MP
6: 6MP
8: 8MP
12: 12MP

F: Fixed Lens
M: Motorized
M12: 12x zoom
P: Panoramic
V: Varifocal

EMSTF 0280
A: Audio
D: Dual Power
E: ePoE
H: Heater
L: Alarm
M: Micro
P: Power over Coax
S: Storage
T: True WDR
W: Wifi

0280: 2.8mm
0360: 3.6mm
0600: 6mm
0800: 8mm
1200: 12mm

OS

(Model): OS-PTZ-I4ENS45-AHISL | Osiris 4MP Starlight IP PTZ 45x zoom

OSIRIS

PTZ

PTZ

I 4 E NS

H: HDCVI 
I: IP

2: 2MP
4: 4MP
8: 8MP
12: 12MP

E: Exterior use
(waterproof)
I: Internal use

L: Laser 
N: IR 
(Nightvision)
S: Starlight

4: 4x zoom
20: 20x zoom
25: 25x zoom
30: 30x zoom
45: 45x zoom
/: no zoom

AHISL45

A: Audio
H: Hi-PoE
I: Intelligent IVS
L: Alarm
M: Mini PTZ
P: Poe
P+: PoE+
R: Rain Wiper
S: Storage
T: True WDR
W: Wifi

OS

(Model): OS-NVR16F16P-5H2LE-4K | Osiris 16-kanaals EpoE opnametoestel

OSIRIS

NVR

NVR

16 F 16P 5

4: 4-channel
8: 8-channel
16: 16-channel
24: 24-channel
32: 32-channel
64: 64-channel
128: 128-channel
256: 256-channel

F: Full Size
M: Mini
P: Professional

4P: 4 PoE
8P: 8 PoE
16P: 16 PoE
24P: 24 PoE
D: Dual LAN
N: NVR 
(non PoE)
W: Wifi

2: Private
4: Private
5: Pro
6: Ultra
7: Ultra

H1: 1HDD
H2: 2HDD
H4: 4HDD
H8: 8HDD
H16: 16HDD
H24: 24HDD

LEH2 4K

D: Display
E: ePoE Support
L: Alarm
P: Redundant Power
R: Raid

4K

OS

CAMERA’S

PTZ SERIES

OPNAMETOESTELLEN
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COPYRIGHT© OSIRIS SECURITY
DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT (FOTO’S, TEKENINGEN, AFMETINGEN, SPECIFICATIES)  

KAN ONDERHEVIG ZIJN AAN WIJZIGINGEN ZONDER VOORAFGAANDE VERWITTIGING. 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT MAG OP GEEN ENKELE MANIER GEPUBLICEERD,  

HERSCHREVEN OF HERUITGEGEVEN WORDEN IN EENDER WELKE VORM. 

WENST U TEKST OF AFBEELDINGEN UIT DIT DOCUMENT COMMERCIEEL TE GEBRUIKEN?  

CONTACTEER DAN MARKETING@OSIRIS-SECURITY.COM

CAMERA’S RECORDERS ACCESSOIRES


