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DE Handsender Pearl Twin+
Art. Nr.S11925
Technische Daten

Funkfrequenz 868,8 MHz (Somloq);
868,95 MHz
(SOMloq2)
Temperaturbereich | -25 °C ...+65 °C
Funkbefehle 2
Reichweite 60 - 150m
(Umgebungs-
abhéangig)
Abmessung 49 x 26 x 13 mm
Gewicht ca. 30 g inkl. Batterien
Batterie CR 2032

Sicherheitshinweise

 Diese Anleitung muss von der Person die
die Funkfernsteuerung betreibt oder wartet,
gelesen, verstanden und beachtet werden.

Handsender aulerhalb der Reichweite von
Kindern oder Tieren aufbewahren.

Handsender nicht an Orten mit Nasse,
Dampf, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub,
direkter Sonneneinstrahlung oder ahnlichen
Bedingungen lagern oder betreiben.

Handsender stabil lagern, Herunterfallen
kann zu Beschadigungen oder verringerter
Reichweite fiihren.

Defekte Gerate nur durch einen vom
Hersteller autorisierten Fachmann
reparieren lassen.

Die Fernsteuerung von Anlagen mit
Unfallrisiko darf nur bei direktem
Sichtkontakt erfolgen!

Zum sicheren Betrieb miissen die

ortlich fir diese Anlage geltenden
Sicherheitsbestimmungen eingehalten
werden! (Auskunft zum sicheren

Betrieb erteilen z. B. VDE und
Berufsgenossenschaften oder in anderen
Staaten, vergleichbare Einrichtungen.)

Der Betreiber genielt keinerlei Schutz vor
Stérungen durch andere Fernmeldeanlagen
oder Gerate (z. B. Funkanlagen,

die ordnungsgemaf im gleichen
Frequenzbereich betrieben werden).

Dieses Produkt enthalt Knopfzellen. Wenn
die Knopfzelle verschluckt wird, kénnen
innerhalb von nur zwei Stunden schwere
innere Verbrennungen auftreten, die zum
Tode fiithren.

Neue und gebrauchte Batterien von Kindern
fernhalten.

Wenn das Gehause nicht sicher schliefit,
den Handsender nicht benutzen und
unbedingt von Kindern fernhalten.

Wenn die Méglichkeit besteht, dass eine
Batterie verschluckt wurde oder sich in
einer anderen Korperéffnung befindet,
unverziglich medizinische Hilfe in Anspruch
nehmen.

Explosionsgefahr durch falschen
Batterietyp. Wenn die Batterie durch einen
falschen Batterietyp ersetzt wird, besteht die
Gefahr einer Explosion.

Batterie nicht 6ffnen, nicht nachladen, nicht
in Kontakt mit Wasser, Feuer oder hohen
Temperaturen bringen.

Batterie entsprechend der giltigen
Landervorschriften entsorgen.

Das Reinigen des Handsenders mit
falschen Reinigungsmitteln kann zu
Beschadigungen fiihren. Nur mit einem
sauberen, trockenen Tuch reinigen.

BestimmungsgemaRe
Verwendung

» Den Handsender ausschlieBlich zusammen
mit Funkempféngern der Firma SOMMER
Antriebs- und Funktechnik GmbH betreiben.

Der Handsender ist geeignet fir die
Funksysteme Somloq Rollingcode und
SOMloq2.

Der Handsender ist nur fiir Geréate

und Anlagen zuldssig, bei denen eine
Funktionsstérung im Sender oder dem
Funkempfénger keine Gefahr fiir Personen,
Tiere oder Sachen ergibt oder dieses Risiko
durch andere Sicherheitseinrichtungen
abgedeckt ist.

Die Fernsteuerung von Geréaten und
Anlagen mit erhdhtem Unfallrisiko (z.B.
Krananlagen) ist verboten!

Handsender an einem
Funkempfénger einlernen

Die richtige Vorgehensweise um am
Funkempféanger den gewiinschten Kanal
auszuwabhlen, ihn in den Einlernmodus zu
versetzten, sowie die jeweilige Reaktion der
LED am Funkempfanger in den verschiedenen
Phasen des Einlernprozesses, muss der
Anleitung des Funkempféangers bzw. des
Antriebes entnommen werden.

1. Gewiinschten Kanal am Funkempfénger
auswahlen und in den Einlernmodus
versetzen.

2. Gewinschte Handsendertaste (A) driicken.
» LED am Handsender leuchtet rot.
» Funkbefehl wird tibertragen.

3. Um weitere Handsender auf diesen
Funkempfanger einzulernen, die Punkte 1 +
2 wiederholen.

Betrieb

Voraussetzungen

+ Gewiinschter Funkbefehl ist auf den
gewdlnschten Funkempfanger eingelernt.

« Batterie des Handsenders ist nicht leer.

SOMIloq2 - Funktionen

Diese Funktionen sind nur nutzbar, wenn als
Funkempféanger ein SOMlog2 Funkempfanger
eingesetzt wird.

Auto Repeat - Funktion

Diese Funktion ermdglicht es, den Funkbefehl
bereits zu geben, wenn der Sender noch
aulerhalb der Reichweite des Funkempfangers
ist. Der Sender wiederholt den Befehl dann bis
zu 5 x automatisch, alle 3 Sekunden.

* Handsendertaste driicken und zwischen 1
und 3 Sekunden gedriickt halten.
» Handsender sendet den Befehl jetzt
automatisch, alle 3 Sekunden (max. 5
Mal).

Hop - Funktion

Die Hop - Funktion erhoht die Reichweite des
Funksystems indem SOMlog2 Funkempfanger,
die sich in Reichweite des Senders befinden,
den Befehl aktiv weiterleiten.

Fernergénzen und Fernersetzen

Diese Funktionen sind in Verbindung mit der
Codemaster+ Senderverwaltung méglich.
Fernergéanzen: Einem Empfanger (Gerat) einen
weiteren Handsender hinzufiigen, ohne vor Ort
beim Objekt zu sein.

Fernersetzen: An einem Empfanger (Gerat)
einen bekannten Sender ersetzen, weil z.B.

der frithere Besitzer diesen bei Auszug nicht
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zurlickgegeben hat. Wie beim "Fernerganzen”
ist es auch beim "Fernersetzen" nicht notwendig
vor Ort zu sein.

Weitere Informationen und eine genaue
Beschreibung im Codemaster+ Handbuch:

https://downloads.sommer.euffiles/
Codemaster+_S11914-00000.pdf

Batteriewechsel

1. Schraube aus dem Unterteil des Gehauses
herausdrehen.

2. Oberteil des Gehauses abheben.

. Batterie auswechseln.

4. Oberteil des Gehauses wieder aufsetzen.

» Darauf achten, dass das Unterteil des
Gehéuses, wie abgebildet, in das Oberteil
eingehakt wird.

5. Schraube in das Unterteil des Gehauses
hineindrehen.

Storungshilfe
» LED leuchtet nicht: Batterie leer oder

Handsender defekt
+ Antrieb startet nicht:

- Handsender nicht eingelernt.
Handsendertaste mehrfach ausserhalb
des Empfangsbereiches betatigt - Taste
dricken (min. 2x), bis Antrieb startet.

w

Vereinfachte

Konformitatserklarung

Hiermit erklart die SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH, dass der Funkanlagentyp
Pearl Twin+ der Richtlinie 2014/53/EU
entspricht. Der vollstandige Text der EU-
Konformitatserklarung ist unter der folgenden
Internetadresse verfligbar:

=] [=]
[E]:edar.

www.som4.me/mrl

Entsorgung

Die jeweiligen Landervorschriften beachten.
EN Pearl Twin+ hand-held
transmitter

Part no.S11925

Technical data

Radio frequency 868.8 MHz (Somloq);

868.95 MHz (SOMloq2)
-25°C to +65 °C
Radio commands 2

Temperature range

Range 60 - 150 m (depending
on the surroundings)

Dimensions 49 x 26 x 13 mm

Weight approx. 30 g including
batteries

Battery CR 2032

Safety instructions

+ These instructions must be read,
understood and complied with by persons
who use or perform maintenance on the
radio remote control.

Always store the hand-held transmitter out
of reach of children or animals.

Do not store or operate the hand-held
transmitter in areas which are wet, steamy,
have high air humidity, are dusty or are
subject to direct sunlight or similar conditions.

Store the hand-held transmitter in a stable
manner; falling down could damage the unit
or reduce its range.

Have faulty devices repaired by a technician
authorised by the manufacturer.

Systems that pose an accident risk should
not be operated by remote control unless
the complete range of movement of the
system is visible to the user.

The local safety regulations for the system
must be observed to ensure safe operation.
(For information on safe operation see,

e.g., VDE and employer's liability insurance
associations or similar organisations in other
countries.)

The operator is not protected against
interference caused by other
telecommunications equipment or devices
(e.g. wireless systems which are being
operated properly in the same frequency
range).

This product contains button cells. If these
button cells are swallowed, serious internal
burns can occur within only two hours, and
such burns are fatal.

Keep new and used batteries out of reach
for children.

If the housing does not close securely, do
not use the handheld transmitter and make
sure it is inaccessible to children.

Seek medical help immediately if there is a
chance that a battery has been swallowed
or inserted into any other orifice.

Risk of explosion through use of incorrect
battery. There is a risk of explosion if a
battery is replaced with a battery of the
wrong type.

Do not open or recharge the battery or allow
it to come into contact with water, fire or
high temperatures.

Dispose of the battery according to locally
applicable regulations.

Intended use

+ Only use the hand-held transmitter together
with radio receivers from SOMMER
Antriebs- und Funktechnik GmbH.

The hand-held transmitter is suitable for
SOMloq Rollingcode and SOMIlog2 radio
systems.

The hand-held transmitter must only be
used for devices and systems in which radio
interference in the transmitter or receiver will
not endanger people, animals or objects, or
the risk is reduced by other safety devices.

Remote control of devices and systems
with increased accident risk (e.g. hoists) is
prohibited.

Programming the hand-held
transmitter on a radio receiver
See the instructions for the radio receiver or the
operator for the correct procedure for selecting
the desired channel on the radio receiver,
setting it in programming mode and the correct
response of the LED on the radio receiver at the
various phases of the programming process.

1. Select the desired channel on the radio
receiver and set in programming mode.

2. Press the desired hand-held transmitter
button (A).
» LED on the hand-held remote control
lights up red.
» Radio command is transmitted.
3. Repeat steps 1 + 2 to program other buttons
on this hand-held transmitter.

Operation

Requirements

* The desired radio command is programmed
on the desired radio receiver.

+ Hand-held transmitter battery is not empty.

SOMIlog2 functions

The functions can only be used when a
SOMIloq2 radio receiver is used as the radio
receiver.

Auto-repeat function

This function makes it possible to give the

radio command before the transmitter is in the
range of the radio receiver. The transmitter then
automatically repeats the command up to 5
times, every 3 seconds.

+ Press the hand-held transmitter and keep it
pressed for 1 to 3 seconds.
» The hand-held transmitter now sends the
command automatically every 3 seconds
(maximum 5 times).

Hop function

The Hop function increases the range of the
radio system because the SOMlog2 radio
receiver which is located in the range of the
transmitter actively forwards the command.

Adding and replacing a transmitter
remotely

These functions are possible in combination
with Codemaster+ transmitter management.
Adding a transmitter remotely: Adds a further
handheld transmitter to a receiver (device)
without you having to be on site at the object.
Replacing a transmitter remotely: Replaces a
programmed transmitter on a receiver (device)
because, for example, the previous owner did
not return it to on moving out. As when “adding
a transmitter remotely,” it is not necessary to

be on site at the object in order to replace a
transmitter remotely.

Further information and a detailed description
can be found in the Codemaster+ manual:

https://downloads.sommer.euffiles/
Codemaster+_S11914-00000.pdf

Battery change
1. Remove screw from lower housing section.
2. Lift upper housing section.
3. Replace battery.
4. Put the upper housing section back on.
» Make sure that the lower housing section
is hooked into the upper section as shown.
5. Fasten the screw into the lower housing
section.

Troubleshooting

« LED does not light up: Battery dead or hand-
held transmitter faulty.

« Operator does not start:

- Hand-held transmitter not programmed.

- Hand-held transmitter has been activated
several times outside of the reception
area - press the button (min. 2 x ) until the
operator starts.

Simplified Declaration of

Conformity

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
hereby declares that the radio system of type
Pearl Twin+ complies with Directive 2014/53/
EU. The full text of the EU Declaration of Con-
formity can be found at the following internet
address:

[=]5% [=]
[l

www.som4.me/mrl

Disposal
Observe applicable national regulations.

FR Emetteur portatif

Pearl Twin+

Réf. n°S11925
Caractéristiques techniques

868,8 MHz (Somloq) ;
868,95 MHz (SOMloqg2)

Fréquence radio

Plage de -25°Ca+65°C

températures

Commandes radio | 2

Portée 60 a 150 m (selon
I'environnement)

Dimensions 49 x 26 x 13 mm

Poids env. 30 g, pile
comprise

Pile CR 2032

Consignes de sécurité

Ces instructions doivent étre lues,
comprises et respectées par la personne
chargée de I'utilisation ou de la
maintenance de la télécommande.

Conserver I'émetteur portatif hors de portée
des enfants ou des animaux.

+ Ne pas stocker ou utiliser I'émetteur portatif
en présence d‘humidité, de vapeur, lorsque
I'humidité de I‘air est élevée, en présence
de poussiere, en cas d‘ensoleillement direct
ou dans des conditions semblables.

« Stocker I'‘émetteur portatif dans une position
stable, toute chute pourrait étre a l'origine
de dommages ou réduire la portée.

« Confier la réparation des appareils
défectueux uniquement a un spécialiste
autorisé par le fabricant.

» La commande a distance des installations
présentant un risque d‘accident est
uniquement autorisée lorsqu‘un contact
visuel direct est assuré !

» Pour garantir le fonctionnement en toute
sécurité, respecter la réglementation sur
la sécurité applicable a cette installation !
(En Allemagne, le VDE et les associations
professionnelles ou les organismes
similaires présents dans les autres pays
peuvent fournir des informations sur la
sécurité de I'exploitation.)

L’exploitant ne bénéficie d’aucune
protection contre les perturbations causées
par d’autres appareils ou installations de
télécommunication (par ex. les installations
radio qui émettent légalement sur la méme
plage de fréquences).

« Ce produit contient des piles rondes.
L‘ingestion de piles rondes entraine en
moins de deux heures de graves brilures
internes avant de causer la mort.

.

Tenir les piles neuves et usagées a I'écart
des enfants.

Si le boitier ne se referme pas correctement,
ne pas utiliser 'émetteur portatif et le tenir
obligatoirement a I'écart des enfants.

En cas de suspicion d‘ingestion d’une pile
ou d'insertion dans un autre orifice corporel,
consulter immédiatement un médecin.

Risque d’explosion si le type de pile utilisé
est incorrect. Risque d’explosion en cas de
remplacement de la pile par un type de pile
non conforme.

Ne pas ouvrir la pile, la recharger
ou I'exposer a l'eau, au feu ou a des
températures élevées.

.

Eliminer la pile conformément & la
réglementation nationale en vigueur.

Utilisation conforme

« Utiliser uniquement I'‘émetteur portatif avec
les récepteurs radio de la société SOMMER
Antriebs- und Funktechnik GmbH.

L‘émetteur portatif convient aux systémes
radio a code roulant Somloq et SOMlog2.

L'utilisation de I'émetteur portatif est
réservée aux appareils et installations

pour lesquels un dysfonctionnement

de I'émetteur ou du récepteur radio ne
présente aucun danger pour les personnes,
les animaux et les équipements, ou pour
lesquels ce risque est couvert par d‘autres
dispositifs de sécurité.

Il est interdit de commander a distance des
appareils et des installations présentant un
risque d‘accident élevé (par exemple, des
grues) !

Programmation de I'émetteur
portatif sur un récepteur radio
Le réglage permettant de sélectionner le

canal souhaité sur le récepteur radio, de le
placer en mode programmation et la réponse
correspondante des LED sur le récepteur radio
dans les différentes phases du processus de
programmation sont décrits dans les instructions
du récepteur radio ou de I'automatisme.

1. Sélectionner le canal souhaité sur le
récepteur radio et le placer en mode
programmation.

2. Appuyer sur la touche souhaitée (A) de
I'émetteur portatif.
» La LED située sur I'émetteur portatif

s'allume en rouge.

» La commande radio est envoyée.

3. Pour programmer d'autres émetteurs
portatifs sur ce récepteur radio, répéter les
étapes 1 et 2.

Fonctionnement

Conditions

« La commande radio souhaitée est
programmée sur le récepteur radio adéquat.

« La pile de I'émetteur portatif ne doit pas
étre vide.

SOMIlog2 - Fonctions

Ces fonctions sont utilisables uniquement
lorsqu'un récepteur radio SOMlog2 est utilisé en
tant que récepteur radio.

Fonction Auto Repeat

Cette fonction permet d'envoyer une commande
radio bien que I'émetteur soit encore hors de
portée du récepteur radio. L'émetteur envoie
alors la commande automatiquement 5 fois
max. toutes les 3 secondes.

« Appuyer sur la touche de I'émetteur portatif
et la maintenir enfoncée pendant 1 a
3 secondes.
» Des lors, I'émetteur portatif envoie la
commande automatiquement toutes les
3 secondes (5 fois max.).

Fonction Hop

La fonction Hop étend la portée du systeme
radio. En effet, les récepteurs radio SOMlog2
qui se trouvent dans la portée de I'émetteur
transmettent activement la commande.

Compléter a distance / Remplacer a
distance

Ces fonctions sont opérationnelles en
association avec la gestion des émetteurs
Codemaster+.

Compléter a distance : Ajouter un émetteur
portatif a un récepteur (appareil) sans se
déplacer sur site.

Remplacer a distance : Remplacer un
émetteur connu sur un récepteur (appareil), par
exemple parce que le propriétaire précédent ne
I'a pas restitué lorsqu'il a déménagé. Comme
pour la fonction Compléter a distance, il n'est
pas nécessaire de se déplacer sur site pour le
remplacement a distance.

Le manuel de Codemaster+ contient des
informations supplémentaires et une description
détaillée :

https://downloads.sommer.euffiles/
Codemaster+_S11914-00000.pdf

Remplacement de la pile

1. Dévisser la vis de la partie inférieure du
boitier.

2. Soulever la partie supérieure du boitier.

3. Remplacer la pile.

4. Reposer la partie supérieure du boitier.

» Veiller a ce que, comme illustré, la partie
inférieure du boitier s'emboite dans la
partie supérieure.

5. Revisser la vis dans la partie inférieure du
boitier.

Dépannage

« LaLED ne s'allume pas : La pile est vide ou
I'émetteur portatif est défectueux

+ L'automatisme ne démarre pas :

- Emetteur portatif non programmé.

- Interrupteur d'émetteur portatif actionné
plusieurs fois en dehors de la plage de
réception - appuyer sur la touche (min. 2x)
jusqu‘a ce que l'entrainement démarre.

Déclaration UE de conformité
simplifiée

Le soussigné, SOMMER Antriebs- und Funk-
technik GmbH, déclare que I'équipement ra-
dioélectrique du type Pearl Twin+ est conforme
a la directive 2014/53/UE. Le texte complet de

la déclaration UE de conformité est disponible a
I'adresse internet suivante :

=] []
[E]edor.

www.som4.me/mrl

Mise au rebut
Respecter la réglementation nationale en
vigueur.

ES Emisor de mano
Pearl Twin+

N.° art.511925

Datos técnicos

Radiofrecuencia 868,8 MHz (Somloq);

868,95 MHz (SOMIog2)

Rango de -25°C ...+65 °C

temperatura

Comandos de radio | 2

Cobertura 60 - 150 m (segun

entorno)

Dimensiones 49 x 26 x 13 mm
Peso Aprox. 30 g incl. pilas
Pila CR 2032

Indicaciones de seguridad

La persona que utilice el control remoto o
realice los trabajos de mantenimiento en
él debera leer, comprender y acatar estas
instrucciones.

Guarde el emisor de mano fuera del
alcance de nifios y animales.

No guarde el emisor de mano en lugares
himedos, con vapor, con una humedad
del aire elevada, polvo, expuestos a la luz
directa del sol o con condiciones similares.

.

Guarde el emisor de mano en una posicion
estable, ya que si se cae podria resultar
dafnado o verse afectada la cobertura.

Encargue la reparacion de los equipos
defectuosos exclusivamente a un técnico
autorizado por el fabricante.

iEl control remoto de instalaciones con
riesgo de accidentes solo puede realizarse
si existe contacto visual directo!

Para garantizar un manejo seguro deben
respetarse las disposiciones de seguridad
locales vigentes para esta instalacion.

(La asociacion alemana de industrias
electrotécnicas, electrénicas y de tecnologias
de informacion (VDE), las mutuas laborales
u otras organizaciones equivalentes de otros
paises pueden proporcionar informacion
sobre el manejo seguro.)

El usuario no cuenta con proteccién alguna
frente a interferencias de otras instalaciones
de transmision a distancia o de equipos

(p. €j., instalaciones de radio utilizadas
pertinentemente en la misma banda de
frecuencia).

.

Este producto contiene pilas de boton. Si
se ingiere la pila de botdn, en tan solo dos
horas pueden sufrirse graves quemaduras
internas de gravedad que provocaran la
muerte.

Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera
del alcance de los nifios.

Si la carcasa no cierra de forma segura,
no utilice el emisor y manténgalo en todo
momento fuera del alcance de los nifios.

Si existiera la posibilidad de que se haya

ingerido una pila o se haya introducido en
cualquier otra parte del cuerpo, acuda de
inmediato al médico.

Riesgo de explosién debido al tipo
incorrecto de pila. Si la pila se sustituye por
otra de un tipo incorrecto, existe el riesgo de
que se produzca una explosion.

.

No esta permitido abrir la pila, ni recargarla,
ni que entre en contacto con agua o fuego,
ni que se exponga a temperaturas altas.

Para desechar la pila deben respetarse las
normativas vigentes en el pais de instalacion.

Uso conforme a los fines
previstos
« Utilice el emisor de mano exclusivamente

junto con receptores de radio de SOMMER
Antriebs- und Funktechnik GmbH.

El emisor de mano es apto para los sistemas
de radio Somloq Rollingcode y SOMIlog2.

El emisor de mano esta permitido
unicamente para equipos e instalaciones en
los que una radiointerferencia en el emisor
o en el receptor de radio no entrafie riesgos
para personas, animales ni objetos o en los
casos en los que el riesgo esté cubierto por
otros dispositivos de seguridad.

iQueda prohibido el control remoto de
aparatos e instalaciones con un elevado
riesgo de accidentes (p. €j., equipos de
gruas)!

Programar un emisor de mano
en un receptor de radio

Consulte en las instrucciones del receptor

de radio o del automatismo el procedimiento
correcto para seleccionar en el receptor de
radio el canal deseado y cambiar al modo de
programacién, asi como la reaccién del LED
del receptor de radio en las diferentes fases del
proceso de programacion.

1. Seleccione el canal deseado en el
receptor de radio y cambie al modo de
programacion.

2. Pulse la tecla deseada del emisor de
mano (A).

» EI LED del emisor de mano se ilumina
en rojo.
» Se transfiere el comando de radio.

3. Para programar mas emisores de mano
en este receptor de radio, repita los puntos
1y2.

Funcionamiento

Requisitos

« El comando de radio correspondiente
esta programado en el receptor de radio
deseado.

« La pila del emisor de mano no esta vacia.

Funciones del SOMloq2
Estas funciones solo pueden emplearse si se
utiliza un SOMlog2 como receptor de radio.

Funcién Auto Repeat

Esta funcién permite emitir el comando de
radio incluso aunque el emisor se encuentre
fuera de la cobertura del receptor de radio.
El emisor repite el comando hasta 5 veces
automaticamente cada 3 segundos.

« Pulse y mantenga pulsada durante 1 a
3 segundos la tecla del emisor de mano.
» A continuacion, el emisor de mano envia
el comando automéaticamente cada
3 segundos (max. 5 veces).

Funcién ,,Hop“

La funcion "Hop" aumenta la cobertura del
sistema de radio mediante la transmision activa
del comando por parte de los receptores de
radio SOMIoq2 situados dentro de la cobertura
del emisor.

Anadir en remoto y sustituir en remoto
Estas funciones son posibles en combinacion
con la gestién de emisores Codemaster+.
Anadir en remoto: Afadir otro emisor a un
receptor (equipo) sin encontrarse in situ en el
objeto.

Sustituir en remoto: Sustituir un emisor
conocido en un receptor (equipo), p. ej., porque
el propietario anterior no lo ha devuelto al
mudarse. Al igual que en el caso de ,afiadir en
remoto*, en ,sustituir en remoto* tampoco es
necesario estar presente in situ en el objeto.
Encontrard mas informacién y una descripcion
exhaustiva en el manual del Codemaster+:

https://downloads.sommer.euffiles/
Codemaster+_S11914-00000.pdf

Cambio de pila
Indicaciones de advertencia

1. Desenrosque el tornillo de la parte inferior
de la carcasa.

2. Levante la parte superior de la carcasa.

. Sustituya la pila.

4. Coloque de nuevo la parte superior de la
carcasa.

» Asegurese de que la parte inferior de la
carcasa se enganche en la parte superior
tal y como se ilustra.

5. Enrosque el tornillo en la parte inferior de
la carcasa.

Solucion de averias

« EILED no se ilumina: la pila esta vacia o el
emisor de mano esta defectuoso

« El automatismo no arranca:

- Emisor de mano no programado.

- Se ha pulsado varias veces una tecla
del emisor de mano fuera del alcance de
recepcion: pulse la tecla (min. 2 veces)
hasta que el automatismo se ponga en
marcha.
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Declaraciéon de conformidad

simplificada

Con la presente, SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH declara que el modelo de
instalacion por radio Pearl Twin+ cumple con
la directiva 2014/53/UE. Puede encontrarse
el texto completo de la declaracion

de conformidad UE en la siguiente direccion
de internet:

[=]5% [=]
(=425

www.somé4.me/mrl

Eliminacién de residuos
Tenga en cuenta las normativas nacionales
en vigor.

PT Emissor manual
Pearl Twin+

N°. de art.511925
Dados técnicos

Frequéncia de 868,8 MHz (Somloq);

radio 868,95 MHz (SOMloq2)
Zona de -25°C ...+65°C
temperatura

Comandos por 2

radiofrequéncia

Alcance 60 - 150 m (de acordo
com o ambiente)

Medidas 49 x 26 x 13 mm

Peso aprox. 30 g incl. baterias

Bateria CR 2032

Instrucoes de seguranca

« Este manual tém de ser lido, compreendido
e observado pela pessoa que procede a
montagem, exploragdo ou manutengao do
telecomando por radiofrequéncia.

Manter o emissor manual fora do alcance
de criangas e animais.

N&o armazenar nem operar o emissor
manual em locais com humidade, vapor,
humidade do ar elevada, po, luz do sol
direta ou condigdes similares.

.

Armazenar o emissor manual numa posigao
estavel, a sua queda pode causar danos ou
um alcance reduzido.

Mandar reparar os aparelhos defeituosos
somente por um especialista autorizado
pelo fabricante.

O controlo remoto de instalagdes com risco
de acidentes deve ocorrer somente com o
contacto visual directo!

Para uma operagao segura devem ser
cumpridas as determinagdes de seguranca
locais validas para esta instalagao! (as
informagdes sobre uma operacéo segura
sao fornecidas, p. ex. VDE - associagdo
para a técnica elétrica, eletrénica e técnica
de informacao - e junto as corporagdes
profissionais ou, em outros paises,
autoridades similares.)

O proprietario ndo goza de nenhuma
protecgao contra falhas ocasionadas por
outras instalagdes de radiofrequéncia ou
aparelhos (por ex. mesmo por instalagdes de
radio, as quais sé@o operadas corretamente
na mesma zona de frequéncia).

.

Este produto contém pilhas de botdo. Se
a pilha de botéo for engolida, dentro de
apenas duas horas podem ocorrer graves
queimaduras internas e, em seguida, a
morte.

.

Manter as pilhas novas e usadas afastadas
das criangas.

Se a caixa ndo fechar de forma segura,
nao utilize o emissor manual e mantenha-o
forcosamente afastado das criangas.

Se existir a possibilidade de uma pilha ter
sido engolida ou se encontrar noutro orificio
do corpo, devem ser tomadas medidas de
assisténcia médica imediatas.

Perigo de explosao devido a tipo de pilhas
errado. Se a pilha for substituida por um
tipo de pilha errado, existe o perigo de uma
explosao.

Na&o abrir ou recarregar a bateria e ndo
coloca-la em contacto com agua, fogo ou
altas temperaturas!

.

Eliminar a bateria de acordo com os
respetivos regulamentos nacionais!

Utilizagao prevista
« Operar o emissor manual exclusivamente

com os recetores de radio da firma SOMMER
Antriebs- und Funktechnik GmbH.

O emissor manual é adequado para os
sistemas de radio Somloq Rollingcode e
SOMloq2.

O emissor manual somente é permitido
para aparelhos e instalagdes, nos quais
uma falha funcional no transmissor ou no
recetor de radio n&o resulte em nenhum
risco para pessoas, animais ou bens
materiais ou no caso deste risco ser coberto
por outros dispositivos de seguranca.

O controlo remoto de aparelhos e instalagées
com elevado risco de acidentes (por ex.
instalagdes de guindaste) é proibido!

Programar o emissor manual
num recetor de radio

O procedimento correto para selecionar o canal
desejado no recetor de radio, para coloca-lo no
modo de programag&o, bem como a respectiva
reacgao do LED no recetor de radio nas
diferentes fases do processo de programagao,
estdo descritos no manual do recetor de radio
ou do automatismo.

1. Selecionar o canal desejado no recetor de
radio e coloca-lo no modo de programagéo.

2. Premir a tecla do emissor manual
desejada (A).
> O LED no emissor manual acende a
vermelho.
» O comando por radiofrequéncia é
transmitido.
3. Para programar outros emissores manuais
neste recetor de radio, repita os pontos 1 + 2.

Funcionamento

Pré-requisitos

« O comando por radiofrequéncia desejado
esta programado no recetor de radio
desejado.

« A bateria do emissor manual néo esta vazia.

Fungdes SOMloq2
Estas funges s6 podem ser usadas se como
recetor de radio for usado um SOMIloqg2.

Fungao Auto Repeat

Esta fungéo possibilita ja enviar o comando
por radiofrequéncia se o emissor ainda
estiver fora do alcance do recetor de réadio.
O emissor repete o comando entao até 5 x
automaticamente, a cada 3 segundos.

* Premir a tecla do emissor manual e manté-
la premida entre 1 e 3 segundos.
» O emissor manual envia o comando agora
automaticamente, a cada 3 segundos
(méax. 5 vezes).

Fungéao Hop

A fungéo Hop aumenta o alcance do sistema de
radio sendo que o recetor de radio SOMlog2,
que encontra-se no alcance do emissor,
reencaminha o comando de forma ativa.

Reabastecimento remoto e substituicao
remota

Estas fun¢des sdo possiveis juntamente com a
gestdo de emissores Codemaster+.
Reabastecimento remoto: Adicionar outro
emissor manual a um recetor (aparelho) sem
estar perto do objeto no local.

Substituigdo remota: Substituir um emissor
conhecido num recetor (aparelho) porque, por
ex., o anterior proprietario ndo o devolveu em
caso de retirada. Tal como acontece com o
,reabastecimento remoto®, para a ,substituicdo
remota“ também nao € necessario estar no
local.

Estao disponiveis mais informagdes e uma
descrigao detalhada no manual Codemaster+:

https://downloads.sommer.eu/files/
Codemaster+_S11914-00000.pdf

Substitui¢cdo da bateria

1. Girar para fora o parafuso da parte inferior
da caixa.
2. Levantar a parte superior da caixa.
. Substituir a bateria.
4. Colocar novamente a parte superior da caixa.
» Observar que a parte inferior da caixa,
como ilustrado, tem de encaixar na parte
superior.
5. Girar para dentro o parafuso na parte
inferior da caixa.

Auxilio de falha

« O LED néo acende: bateria vazia ou
emissor manual defeituoso
« O automatismo nao arranca:
- Emissor manual ndo programado.
- Atecla do emissor manual foi acionada
varias vezes fora do alcance de recepgéo
- pressione a tecla (min. 2x) até que o
automatismo inicie.

Declaragao de conformidade
simplificada

A SOMMER Antriebs- und Funktechnik
GmbH declara que o tipo de equipamento

de radiofrequéncia Pearl Twin+ corresponde
a diretiva 2014/53/UE. O texto completo da
declaragéo de conformidade U.E. pode ser
encontrado no seguinte enderego de internet:

[=] =]
CIPERS

www.sommer.eu/mrl
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Eliminagao

Observar os respetivos regulamentos do pais.
IT Telecomando Pearl Twin+
Codice art.511925

Dati tecnici

Frequenza radio 868,8 MHz (Somloq);

868,95 MHz (SOMloq2)
Intervallo di -25°C ...+65°C
temperatura
Radiocomandi 2

Zona di copertura | 60 - 150 m (in base alle

condizioni ambientali)

Dimensioni 49 x 26 x 13 mm
Peso ca. 30 g incluse batterie
Batteria CR 2032

Norme di sicurezza

« Le presenti istruzioni devono essere lette,
comprese e osservate dal personale
incaricato del funzionamento o della
manutenzione dell'impianto.

Conservare il telecomando fuori dalla
portata di bambini o animali.

Non utilizzare, né conservare il telecomando
in luoghi caratterizzati da elevata umidita,
polvere, nonché dalla presenza di liquidi

o vapori, né in condizioni ambientali simili.
Non esporre il telecomando alla diretta
azione dei raggi solari.

Conservare il telecomando in una posizione
stabile al fine di evitare danni al dispositivo

in seguito alla caduta. Eventuali danni al
dispositivo compromettono il raggio di azione.

| dispositivi difettosi possono essere riparati
solo da personale autorizzato dal produttore.

.

Gli impianti ad eventuale rischio d‘infortunio
devono essere telecomandati solo a diretto
contatto visivo!

.

Per la sicurezza di funzionamento dovranno
essere rispettate le norme di sicurezza
applicabili a questo impianto! (Maggiori
informazioni sull‘utilizzo sicuro possono
essere richieste alle varie associazioni di
categoria e agli enti preposti.)

L‘operatore non & in alcun modo protetto
dalle interferenze di altri dispositivi o
impianti di telecomunicazione (p. es.
impianti radio autorizzati ad operare sulla
stessa gamma di frequenze).

Questo prodotto contiene batterie a
tampone. Se si ingeriscono batterie

a tampone, nel giro di sole due ore si
possono verificare gravi ustioni interne con
conseguente morte.

Tenere lontane batterie nuove e usate dalla
portata dei bambini.

« Se la custodia non si chiude in modo sicuro,
non utilizzare il radiocomando e tenerlo
lontano dalla portata dei bambini.

Se si ritiene che una batteria possa essere
stata ingerita o sia penetrata nel corpo in
altra forma, consultare immediatamente un
medico.

Pericolo di esplosione in caso di utilizzo

di un tipo di batteria errato. Se la batteria
viene sostituita con un tipo di batteria errato,
sussiste il pericolo di esplosione.

Non aprire la batteria, non ricaricarla, non
metterla a contatto con acqua, fuoco e alte
temperature!

Provvedere allo smaltimento della batteria
in conformita alle norme locali.

Uso conforme

« Utilizzare il telecomando solo con i
radioricevitori di SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH.

Il telecomando & adatto per i sistemi radio
Somloq Rollingcode e SOMlog2.

L‘utilizzo di questo telecomando & consentito
esclusivamente per apparecchi ed impianti
nei quali un eventuale malfunzionamento
del trasmettitore o del radioricevitore non
comporta rischi per persone, animali o cose,
o nei quali tali rischi sono annullati da altri
dispositivi di sicurezza.

E vietato I'utilizzo del dispositivo di comando
a distanza su dispositivi e impianti ad
elevato rischio d‘infortunio (p. es. impianti di
sollevamento)!

Impostare il telecomando su un
radioricevitore

La procedura corretta per selezionare sul
radioricevitore il canale desiderato, portarlo in
modalita di programmazione e per la rispettiva
reazione dei LED sul ricevitore durante le
varie fasi del processo di programmazione

& descritta nel manuale del radioricevitore e
dell'automazione.

1. Selezionare il canale desiderato nel
radioricevitore e portarlo in modalita di
programmazione.

2. Premere il tasto desiderato del
telecomando (A).
» |l LED del telecomando si accende in rosso.
» |l radiocomando viene trasmesso.

3. Perimpostare altri telecomandi su questo
radioricevitore, ripetere le operazioni
descritte ai punti 1 e 2.

Modo

Premesse

« Il radiocomando desiderato & stato
memorizzato sul radioricevitore desiderato.

< La batteria del telecomando non & scarica.

Funzioni SOMloq2

Queste funzioni possono essere utilizzate
quando viene impiegato come radioricevitore
un SOMloq2.

Funzione Auto Repeat

Questa funzione consente di inviare il
radiocomando prima che il trasmettitore si trovi
nella zona di copertura del radioricevitore. Il
trasmettitore ripete il comando automaticamente
fino a 5 volte, ad intervalli di 3 secondi.

« Premere il pulsante del telecomando e
tenerlo premuto per un periodo che va da 1
a 3 secondi.
> |l telecomando invia il comando
automaticamente ogni 3 secondi (max.
5 volte).

Funzione Hop

La funzione Hop estende la portata del sistema
radio facendo si che il radioricevitore SOMlog2
che si trova nella zona di copertura del
trasmettitore inoltri il comando in modo attivo.

Aggiungi in remoto e Sostituisci in remoto
Queste funzioni sono possibili insieme alla
gestione dei trasmettitori Codemaster+.
Aggiungi in remoto: aggiunge un altro
radiocomando a un trasmettitore (dispositivo)
senza dover essere presenti sul posto.
Sostituisci in remoto: Sostituisce un
trasmettitore noto su un ricevitore (dispositivo),
ad es. perché il proprietario precedente non

lo ha restituito al momento del trasferimento.
Come per I'aggiunta in remoto, anche per la
sostituzione in remoto non & necessario trovarsi
fisicamente sul posto accanto all‘'oggetto.

Per ulteriori informazioni e per una descrizione
esatta, consultare il manuale di Codemaster+:

https://downloads.sommer.eu/files/
Codemaster+_S11914-00000.pdf

Sostituzione della batteria

1. Svitare la vite dalla parte inferiore
dell'alloggiamento.

2. Sollevare la parte superiore dell'alloggiamento.

. Sostituire la batteria.

4. Applicare nuovamente la parte superiore
dell'alloggiamento.

» Fare in modo che la parte inferiore
dell'alloggiamento venga inserita
correttamente in quella superiore cosi
come indicato in figura.

5. Avvitare la vite nella parte inferiore
dell’alloggiamento.

Soluzione dei guasti
« I LED non si accende: la batteria & scarica o
il telecomando & guasto
« L'azionamento della porta del garage non
viene avviato:
- Telecomando non programmato.
- Il telecomando ¢ stato premuto pitl volte al
di fuori della zona di copertura. Premere
il pulsante (almeno due volte) finché
|'azionamento della porta del garage viene
avviato.

Dichiarazione di conformita
semplificata

Con la presente SOMMER Antriebs- und Fun-
ktechnik GmbH attesta che il tipo di apparec-
chiatura a radiocomandi Pearl Twin+ & confor-
me della direttiva 2014/53/UE. Una copia della
dichiarazione di conformita UE & disponibile su
Internet alla seguente pagina:

[=] [=]
OfERS

www.som4.me/mrl
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Smaltimento
Osservare le norme locali in materia.

NL Handzender Pearl Twin+
Artikelnr.511925
Technische gegevens

Radiofrequentie 868,8 MHz (Somloq);
868,95 MHz (SOMloq2)
Temperatuurbereik | -25 °C ...+65 °C

Radiocommando's | 2

Reikwijdte 60 - 150 m (afhankelijk

van omgeving)
Afmetingen 49 x 26 x 13 mm
Gewicht ca. 30 g incl. batterijen
Batterij CR 2032

Veiligheidsinstructies

« Deze handleiding moet door de persoon die
de afstandsbediening monteert, gebruikt
of onderhoudt gelezen, begrepen en
opgevolgd worden.

Handzenders buiten het bereik van kinderen
of dieren bewaren.

Handzenders niet op plaatsen met vocht,
damp, hoge luchtvochtigheid, stof, direct
zonlicht of dergelijke omstandigheden
bewaren of gebruiken.

Handzender stabiel opslaan, het vallen kan
tot schade of een verminderde reikwijdte
leiden.

Defecte apparaten uitsluitend door een door
de fabrikant geautoriseerde specialist laten
repareren.

De afstandsbediening van installaties met
ongevalsrisico mag alleen bij direct visueel
contact gebeuren!

Voor het veilige gebruik moeten de
plaatselijk voor deze installatie geldende
veiligheidsbepalingen in acht genomen
worden! (Informatie over een veilig
gebruikt krijgt u bijvoorbeeld bij de VDE
en brancheverenigingen of vergelijkbare
instanties in andere landen.)

De exploitant geniet geen enkele
bescherming tegen storingen door
andere radiozendinstallaties of apparaten
(bijvoorbeeld draadloze installaties die
correct in hetzelfde frequentiebereik
gebruikt worden).

Beoogd gebruik

« De handzender uitsluitend met radio-
ontvangers van SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH gebruiken.

De handzender is geschikt voor de
radiosystemen SOMlIog-rollingcode en
SOMloq2.

De handzender is uitsluitend toegestaan
voor apparaten en installaties waarbij een
storing in de zender of radio-ontvanger geen
gevaar voor mensen, dieren of voorwerpen
vormt of waarbij het risico door andere
veiligheidssystemen ingedekt is.

De afstandsbediening van apparaten en
installaties met verhoogd ongevalsrisico
(bijvoorbeeld kraaninstallaties) is verboden!

Handzender voor een radio-
ontvanger programmeren

De juiste werkwijze om het gewenste

kanaal te kiezen op de radio-ontvanger,

deze in de programmeermodus te zetten

en de reactie van de leds op de radio-
ontvanger in de verschillende fasen van het
programmeerproces vindt u in de handleiding
van de radio-ontvanger of de aandrijving.

1. Gewenste kanaal op de radio-ontvanger
kiezen en in de programmeermodus zetten.

2. Gewenste handzendertoets (A) indrukken.
» Led op handzender brandt rood.
» Radiocommando wordt overdragen.

3. Om meer handzender op deze radio-
ontvanger te programmeren, de punten 1 en
2 herhalen.

Bediening

Voorwaarden

« Gewenst radiocommando is geprogrammeerd
voor de juiste radio-ontvanger.

 Batterij van handzender is niet leeg.

SOMIlog2-functies

Deze functies kunnen alleen worden gebruikt
als radio-ontvanger een SOMlog2-radio-
ontvanger wordt gebruikt.

Auto repeat-functie

Met deze functie is het mogelijk om het
radiocommando reeds te geven als de
zender zich nog buiten de reikwijdte van de
radio-ontvanger bevindt. De zender herhaalt
het commando tot 5 x automatisch om de

3 seconden.

« Handzendertoets indrukken en 1 tot
3 seconden ingedrukt houden.
» Handzender zendt het commando nu
automatisch om de 3 seconden (max.
5 keer).

Hop-functie

De hop-functie vergroot de reikwijdte van het
radiosysteem doordat de SOMlog2-radio-
ontvangers die zich in de reikwijdte van

de zender bevinden het commando actief
doorsturen.

Toevoegen en vervangen op afstand

Deze functies zijn mogelijk in combinatie met
het zenderbeheer van Codemaster+.
Toevoegen op afstand: Een extra handzender
toevoegen aan een ontvanger (apparaat),
zonder dat men ter plaatse bij het object moet
zijn.

Vervangen op afstand: Op een ontvanger
(apparaat) een bekende zender vervangen,
omdat bijvoorbeeld de vorige eigenaar deze bij
de verhuizing heeft teruggegeven. Net als bij
het punt ,toevoegen op afstand" is het ook bij
het ,vervangen op afstand” niet nodig om ter
plaatse bij het object te zijn.

Meer informatie en een precieze beschrijving
vindt u in de handboek van de Codemaster+:

https://downloads.sommer.eu/files/
Codemaster+_S11914-00000.pdf

Batterij vervangen
Waarschuwingen

« Ervoor zorgen dat kinderen de batterij niet
in handen krijgen. Bij inslikken meteen een
arts raadplegen!

Batterij niet openen, niet bijladen, niet
in contact met water, vuur of hoge
temperaturen laten komen!

Batterij alleen door een batterij van het type
CR 2032 vervangen!

Batterij conform de geldende nationale
voorschriften afvoeren!

1. Schroef uit het onderste deel van de
behuizing draaien.

2. Bovenste deel van behuizing optillen.

. Batterij vervangen.

4. Bovenste deel van behuizing weer
terugplaatsen.

» Erop letten dat het onderste deel van de
behuizing op de afgebeelde wijze in het
bovenste deel wordt vastgeklikt.

5. Schroef in het onderste deel van de
behuizing draaien.

Hulp bij storingen
« Led brandt niet: Batterij leeg of handzender
defect

« Aandrijving start niet:
- Handzender niet geprogrammeerd.

w

- Handzendertoets meermaals buiten
het ontvangstbereik ingedrukt - knop
indrukken (min. 2x) tot de aandrijving start.
Eenvoudige

conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart SOMMER Antriebs- und Funk-
technik GmbH, dat het radioapparatuurtype
Pearl Twin+ voldoet aan de richtlijn 2014/53/
EU. De volledige tekst van de EU-conformiteits-
verklaring is beschikbaar op het internetadres:

[=]% [m]
[E]wdCE

www.som4.me/mrl
Verwijderen

De geldende nationale voorschriften volgen.

DA Handsender Pearl Twin+
Art. nr.§11925

Tekniske data

Radiofrekvens 868,8 MHz (Somloq);
868,95 MHz (SOMloq2)

Temperaturomrade | -25°C ...+65 °C

Radiokommandoer | 2

Raekkevidde 60 - 150 m (afhaengig
af omgivelserne)

Mal 49 x 26 x 13 mm

Veegt ca. 30 g inkl. batterier

Batteri CR 2032

Sikkerhedsanvisninger

« Denne monterings- og driftsvejledning
skal lzeses, forstas og overholdes af
personen, der betjener og vedligeholder
fiernbetjeningen.

Opbevar handsenderen utilgeengeligt for
bgrn og dyr.

Opbevar eller betjen ikke handsenderen pa
steder, hvor det er vadt, hvor der dannes
dampe, hvor luftfugtigheden er hgj, hvor
der er stov eller direkte sollys eller lignende
forhold.

Opbevar handsenderen stabilt. Hvis den
falder ned, kan den tage skade, eller
reekkevidden kan mindskes.

Defekte enheder ma kun repareres af
fagfolk, der er autoriseret af producenten.

Fjernstyring af anleeg, der rummer risiko
for ulykker, kun ma bruges ved direkte
synskontakt!

For at driften skal veere sikker, skal

de lokale sikkerhedsbestemmelser

for anlegget overholdes! (VDE og
brancheforeninger eller lignende organer
i andre lande giver dig oplysninger om,
hvordan anlaegget betjenes sikkert.)

Brugeren af handsenderen er pa ingen
made beskyttet mod forstyrrelse fra andre
fiernbetjeningsanlzeg eller enheder (f.eks.
andre radioanleeg, der betjenes lovligt i
samme frekvensomrade).

DetDetDeettteDette produkt indeholder
knapbatterier. Hvis knapbatteriet sluges,
kan der inden for kun to timer opsta
alvorlige indre forbraendinger, der kan fore
til deden.

Hold nye og brugte batterier vaek fra barn.

Hvis huset ikke lukker sikkert, ma
handsenderen ikke bruges, og det er vigtigt
at holde den veek fra barn.

Huvis der er risiko for, at et batteri er
blevet slugt eller befinder sig i en anden
kropsabning, skal leegen kontaktes med
det samme.

Eksplosionsfare pa grund af forkert
batteritype. Hvis batteriet erstattes af en
forkert batteritype, er der fare for eksplosion.

Batteriet ma ikke abnes, genoplades,
udszettes for vand, ild eller hgje temperaturer!

Bortskaf batteriet miljgmaessigt korrekt!

Bestemmelsesmaessig
anvendelse

+ Handsenderen ma udelukkende anvendes
sammen med radiomodtagere fra firmaet
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH.

Handsenderen er velegnet til
fiernbetjeningssystemerne Somloq
Rollingcode og SOMloqg2.

Handsenderen er kun tilladt ved enheder og
anlzeg, der ikke kan komme til at udgere en
fare for mennesker, dyr eller ting, safremt
der er fejl i senderen eller radiomodtagerens
radiofunktion, eller hvis risikoen afvaerges af
andre sikkerhedsanordninger.

Det er forbudt at anvende fjernstyring af
enheder og anlaeg med oget ulykkesrisiko
(f.eks. krananlaeg)!

Indlzering af en handsender pa
en radiomodtager

Den rigtige fremgangsmade til at indstille den
onskede kanal pa radiomodtageren og stille
den i indlzeringsmodus, samt hvordan dioden pa
radiomodtageren reagerer i de forskellige faser
i indlzeringsprocessen, ses af vejledningen til
radiomodtageren eller til drevet.

1. Valg den gnskede kanal pa
radiomodtageren og indstilling i
indleeringsmodus.

2. Tryk pa den egnskede handsenderknap (A).
» LED'en pa handsenderen lyser rgd.
» Radiokommandoen overfgres.

3. For at indlzere flere handsendere til denne
radiomodtager gentages punkterne 1 + 2.

Drift

Forudsaetninger

» Den gnskede radiokommando er indleert til
den rigtige radiomodtager.

« Batteriet i handsenderen er ikke tomt.

SOMIloq2 - funktioner

Disse funktioner kan ikke anvendes, nar der
anvendes en SOMIoq2 radiomodtager som
radiomodtager.

Auto repeat - funktion

Denne funktion ger det muligt, allerede at
afgive radiokommandoer fgr senderen er uden
for radiomodtagerens reekkevidde. Senderen
gentager sa kommandoen op til 5 x automatisk,
hver 3. sekund.

« Tryk pa handsenderknappen og hold den
inde i mellem 1 og 3 sekunder.
» Handsenderen sender kommandoen
automatisk, hver 3. sekund (maks.
5 gange).
Hop-funktion
Hop-funktionen gger radiosystemets
reekkevidde, da SOMloq2 aktivt videregiver
kommandoen til radiomodtagere, som befinder
sig inden for senderens raekkevidde.

Fjerntilfgjelse og fjernudskiftning

Disse funktioner er mulige med senderstyringen
Codemaster+.

Fjerntilfgjelse: Tilfgj endnu en handsender
til en modtager (enhed) uden at veere ved
objektet.

Fjernudskiftning: Udskift en kendt sender
pa en modtager (enhed), f.eks. fordi den
tidligere ejer ikke har leveret denne tilbage
ved fraflytning. Som ved ,fierntilfgjelse” er det
heller ikke nedvendigt at vaere pa stedet ved
Jfjernudskiftning”.

Yderligere information og en ngjagtig
beskrivelse i manualen til Codemaster+:

https://downloads.sommer.eu/files/
Codemaster+_S11914-00000.pdf

Batteriskift

1. Drej skruen fra husets underdel ud.

2. Tag husets overdel af.
3. Skift batteri.
4

. Seet husets overdel pa igen.
» Veer opmaerksom pa, at husets underdel
klikker ind i overdelen, som vist pa
illustrationen.

5. Drej skruen ind i husets underdel.

Fejlafhjaelpning

« LED'en lyser ikke: Batteriet er tomt, eller
handsenderen er defekt

« Drevet starter ikke:

- Handsender ikke indleert.

- Der er blevet trykket flere gange pa
knappen pa handsenderen uden for
modtageomradet - tryk pa knappen
(mindst 2x), indtil drevet starter.

Forenklet EU-
overensstemmelseserklaering
Hermed erklaerer SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH, at radioanlaeg-typen
Pearl Twin+ er i overensstemmelse

med direktiv 2014/53/EU. Hele EU-
overensstemmelseserklaeringens tekst findes
under den folgende internetadresse:

=] [=]
OpERS

www.som4.me/mrl

Bortskaffelse

Overhold de lokale miljgbestemmelser.

NO Handsender Pearl Twin+
Art.nr.§11925
Tekniske data

Radiofrekvens

868,8 MHz (Somloq);
868,95 MHz (SOMlog2)

-25 °C til +65 °C
Radiokommandoer | 2

Temperaturomrade

Rekkevidde 60 - 150 m

(omgivelsesavhengig)
Mal 49 x 26 x 13 mm
Vekt Ca. 30 g inkl. batterier
Batteri CR 2032

Sikkerhetsanvisninger

« Denne anvisningen ma leses, forstas og
folges av vedkommende som driver eller
vedlikeholder radiofjernstyringen.

Hold handsenderen utenfor rekkevidden til
barn eller dyr.

Ikke bruk eller oppbevar handsenderen
pa steder som er fuktige, har damp,
hoy luftfuktighet, stev, utsatt for direkte
solinnstraling og lignende betingelser.

Oppbevar handsenderen pa et stabilt sted
slik at den ikke kan falle ned og fare til
skader eller redusert rekkevidde.

Defekte enheter skal repareres av fagfolk
godkjent av produsenten.

Fjernstyring av anlegg med ulykkesrisiko ma
kun skje med direkte visuell kontakt.

For sikker drift ma de lokale
sikkerhetsbestemmelsene for dette
anlegget falges! (Opplysninger om

sikker bruk far man f.eks. hos VDE og
yrkesorganisasjoner, eller i andre land fra
tilsvarende instanser.)

Brukeren er pa ingen mate beskyttet
mot feil fra andre fiernmeldingsanlegg
eller apparater (f.eks. radioanlegg som
drives forskriftsmessig i det samme
frekvensomradet).

Dette produktet inneholder rundceller. Hvis
rundcellen svelges, kan det oppsta alvorlige
forbrenninger i lgpet av to timer, som kan
fere til dgdsfall.

« Oppbevar nye og brukte batterier
utilgjengelig for barn.

Ikke bruk handsenderen dersom huset ikke
lukkes riktig, og oppbevar det utilgjengelig
for barn.

Dersom det er fare for at et batteriet
er svelget eller finnes i en annen
kroppsapning, ma du ta kontakt med lege.

Eksplosjonsfare pga. feil batteritype.
Dersom batteriet erstattes med feil
batteritype, er det fare for eksplosjon.

« lkke apne batteriet eller etterlad det, og ikke
la det komme i kontakt med vann, ild eller
hgye temperaturer!

* Avhend batteriet iht. landets forskrifter!

Forskriftsmessig bruk

Bruk handsenderen bare sammen med
radiomottakere fra SOMMER Antriebs- und
Funktechnick GmbH.

Handsenderen er egnet til radiosystemene
Somloq Rollingcode og SOMlog2.

Handsenderen er kun tillatt for apparater
og anlegg hvor en funksjonsfeil i senderen
eller radiomottakeren ikke utgjer noen
fare for mennesker, dyr eller gjenstander,
eller hvor risikoen dekkes ved andre
sikkerhetsinnretninger.

Fjernstyring av apparater og anlegg med
heay ulykkesrisiko (f.eks. krananlegg) er
forbudt!

Laere inn handsenderen pa en
radiomottaker
Den riktige fremgangsmaten for a velge
onsket kanal pa radiomottakeren, sette den
i innleeringsmodus samt betydningen av
LED-ene pa radiomottakeren i de forskjellige
fasene i innleeringsprosessene er beskrevet
i bruksanvisningene til radiomottakeren hhv.
driftsenheten.
1. Velge onsket kanal pa radiomottakeren,
og sett den i innleeringsmodus.
2. Trykk gnsket handsendertast (A).
» LED pa handsenderen lyser rgdt.
» Radiokommando overfares.
3. For & leere inn flere handsendere til denne
radiomottakeren gjenta punktene 1 + 2.

Modus

Forutsetning

*  Onsket radiokommando er innleert pa den
onskede radiomottakeren.

+ Batteriet i handsenderen er ikke tomt.

SOMloq2 - funksjoner

Disse funksjonene kan bare brukes nar
en SOMlog2 radiomottaker brukes som
radiomottaker.

Auto Repeat - funksjon

Denne funksjonen muliggjer a gi
radiokommandoen allerede nar senderen
fortsatt er utenfor radiomottakerens rekkevidde.
Senderen gjentar kommandoen da inntil

5 ganger automatisk, hvert 3. sekund.

« Trykk handsendertasten, og hold den inne i
ca. 1 til 3 sekunder.
» Handsenderen sender kommandoen
na automatisk, hvert 3. sekund (maks.
5 ganger).
Hop - funksjon
Hop-funksjonen gker rekkevidden til
radiosystemet ved at SOMloq2 radiomottakeren,
som befinner seg i rekkevidden til senderen, farer
kommandoen aktivt videre.

Fjernutvidelse og fjernerstatning

Disse funksjonene er bare mulige med
Codemaster+-senderadministrasjonen.
Fjernutvidelse: Legg en handsender til en
mottaker (enhet) uten a veere til stede lokalt.
Fjernerstatning: Erstatt en kjent sender pa

en mottaker (enhet) fordi den tidligere eieren
f.eks. ikke har levert denne tilbake ved utflytting.
Slik som er tilfellet ved ,fiernutvidelse” er det
heller ikke ngdvendig a veere til stede lokalt ved
Jfjernerstatning®.

Videre informasjon og en ngyaktig beskrivelse
finner du i Codemaster+-handboken:
https://downloads.sommer.eu/files/
Codemaster+_S11914-00000.pdf

Bytte batteri

1. Skru ut skruen av underdelen pa huset.
2. Loft overdelen av huset.

3. Bytt batteriet.

4. Sett overdelen pa huset igjen.

» Kontroller at underdelen av huset, slik som
avbildet, lases fast i overdelen.

5. Skru inn skruen i underdelen pa huset.

Feilretting
« LED-en lyser ikke: Batteriet utladet eller
handsender defekt
Motoren starter ikke:
- Handsenderen ikke innleert.
- Hvis knappen pa handsenderen er trykket
flere ganger utenfor mottaksomradet -
Trykk tasten (min 2 x), til motoren starter.

Forenklet samsvarserklaering
Herved erkleerer SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH at radioanleggstypen Pearl
Twin+ er i samsvar med kravene i direktiv
2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-
samsvarserkleeringen finner du pa felgende
internettadresse:

Oky0
[E]:ed3

www.sommer.eu/mrl

Skroting

Folg respektive nasjonale forskrifter.

SV Fjarrkontroll Pearl Twin+ |
Art. nrS11925

Teknisk information

868,8 MHz (Somloq);
868,95 MHz (SOMIoq2)

—25 °C till +65 °C
Radiokommandon 2

Radiofrekvens

Temperaturomrade

Réckvidd 60 - 150 m (beroende
pa omgivningen)

Matt 49 x 26 x 13 mm

Vikt ca 30 g inkl. batterier

Batteri CR 2032

Sakerhetsanvisningar

« Den har bruksanvisningen maste lasas,
forstas och beaktas av personer som
monterar, anvander eller underhaller
radiofjarrstyrningen.

« Forvara fjarrkontrollen utom réckhall for
barn och djur.

Anvand eller férvara inte fjarrkontrollen pa
platser som ar bl6ta, fuktiga eller har hog
luftfuktighet, i direkt solljus eller liknande.

Forvara fijarrkontrollen pa ett stabilt satt.
Ramlar den ner kan det leda till skador eller
minskad rackvidd.

Defekta apparater far endast repareras av
en tekniker som godkants av tillverkaren.

Fjarrstyrning av anlaggningar med
olycksrisk far endast goras vid direkt
visuell kontakt!

« For saker drift maste de lokala
sakerhetsbestdammelser som galler for
anlaggningen féljas! (Information om
saker drift erhalls fran landsspecifika
branschorganisationer, t.ex. tyska VDE.)

« Anvandaren har inget skydd mot stérningar
p.g.a. andra enheter eller medier for
fiarrkommunikation (t.ex. radioanlaggningar
som korrekt anvands inom samma
frekvensomrade).

Den har produkten innehaller knappceller.
Om man rakar svalja en knappcell kan
man inom bara tva timmar fa allvarliga inre
bréannskador som leder till doden.

« Hall barn borta bade fran nya och
férbrukade batterier.

* Om kapan inte stanger sakert ska du inte
anvéanda fjarrkontrollen. Hall den borta fran
barn.

Om det finns risk att ett batteri har svalts
eller &r i nagon annan kroppséppning ska
du omedelbart kontakta sjukvarden.

Explosionsrisk om fel batterityp anvands.
Om batteriet byts ut mot ett batteri av fel typ
foreligger explosionsrisk.

Batterier far inte 6ppnas, inte efterladdas,
komma i kontakt med vatten eller utsattas
for eld eller hdga temperaturer!

Avfallshantera batterier enligt foreskrifterna i
respektive land!

Avsedd anviandning

Fjarrkontrollen far endast anvandas
tilsammans med radiomottagare fran
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH.

Fjarrkontrollen &r avsedd for radiosystemen
Somloq rullande kod och SOMIoq2.

Fjarrkontrollen &r endast tillaten for apparater
och anléggningar déar en funktionsstorning i
sandaren eller radiomottagaren inte innebar

nagon risk for personer, djur eller saker,
eller dar risken har minimerats genom andra
sakerhetsanordningar.

Fjarrstyrning av apparater och anlaggningar
med hojd olycksrisk (t.ex. krananlédggningar)
ar forbjuden!

Programmera fjarrkontrollen pa

en radiomottagare

Léas bruksanvisningen till radiomottagaren

och drivenheten for korrekt forfarande vid

val av kanal pa radiomottagaren, véxling

till programmeringslaget och lysdiodernas

indikering pa radiomottagaren under

programmeringen.

1. Valj kanal pa radiomottagaren och vaxla till
programmeringslaget.

2. Tryck pa 6nskad fjarrkontrollsknapp (A).
» Lysdioden pa fjarrkontrollen lyser rott.
» Radiokommando skickas.

3. For att programmera ytterligare
fjarrkontroller pa den har radiomottagaren,
upprepa punkt 1 + 2.

Drift

Forutsattningar

+  Onskat radiokommando &r programmerat pa
ratt radiomottagare.

« Fjarrkontrollens batteri ar inte slut.

SOMloqg2-funktioner
Dessa funktioner kan endast anvandas om
radiomottagaren ar en SOMloqg2.

Auto Repeat - funktion
Med denna funktion kan man ge
radiokommando redan nar sandaren fortfarande
ar utanfor radiomottagarens rackvidd. Sandaren
upprepar da kommandot upp till 5 ganger
automatiskt, var 3:e sekund.
« Tryck pa fjarrkontrollsknappen och hall den
intryckt i 1 till 3 sekunder.
» Fjarrkontrollen skickar nu kommandot au-
tomatiskt var 3:e sekund (max. 5 ganger).
Hop-funktion
Hop-funktionen dkar radiosystemets réckvidd
genom att SOMlog2-radiomottagare som
befinner sig inom séndarens rackvidd aktivt
vidarebefordrar kommandot.
Fjarrkomplettering och
fiarrinstéllning
Dessa funktioner ar majliga i kombination med
Codemaster+ administration av séndare.
Fjarrkomplettering: Lagg till ytterligare en
fjarrkontroll till en mottagare (enhet) utan att
behoéva vara pa plats.
Fjarrersattning: Ersatt en kand séndare pa en
mottagare (enhet) pa grund av att den tidigare
innehavaren inte l&mnat tillbaka séndaren vid
flytt. Precis som vid "fjarrkomplettering" behéver
man vid "fjérrersattning" inte vara pa plats.
Mer information och detaljerad beskrivning i
bruksanvisningen till Codemaster+:
https://downloads.sommer.eu/files/
Codemaster+_S11914-00000.pdf

Batteribyte

1. Skruva ur skruven fran kapans underdel.
2. Taav kapans 6verdel.

3. Byt ut batteriet.
4

. Sétt dit kapans 6verdel.
» Se till att kapans underdel hakar in i
overdelen sasom bilden visar.
5. Skruva in skruven i kapans underdel.
Storningshjalp
« LED lyser inte: Batteriet ar slut eller sa ar
fjarrkontrollen defekt
« Drivenheten startar inte:
- Fjarrkontrollen ar inte programmerad.
- Fjarrkontrollsknappen har anvéants flera
ganger utanfér mottagningsomradet
— tryck ner knappen (min. 2x) tills
drivenheten startar.

Forenklad forsakran om

overensstaimmelse

Hérmed forsékrar SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH att radioanlaggningstypen
Pearl Twin+ motsvarar direktivet 2014/53/EU.
Hela texten for denna EU-férsékran om over-
ensstdmmelse finns pa foljande internetadress:

[m] % [=]
OERS

www.som4.me/mrl

Bortskaffning

Beakta det aktuella landets foreskrifter.

FI  Peral Twin+ -kauko-ohjain |
TuotenroS11925

Tekniset tiedot

868,8 MHz (Somloq);
868,95 MHz (SOMloq2)

-25°C ...+65 °C
Radiokomennot | 2

Radiotaajuus

Lampdtila-alue

Kantama 60 - 150 m (ymparistosta
riippuvainen)

Mitat 49 x 26 x 13 mm

Paino n. 30 g sis. paristot

Paristo CR 2032

Turvallisuusohjeet

« Henkildiden, jotka kayttavat kauko-ohjainta
tai tekevat siihen kohdistuvia huoltotdita,
on luettava ja ymmarrettava tama ohje ja
noudatettava sita.

Kauko-ohjain tulee sailyttaa lasten ja
elainten ulottumattomissa.

Ala séilyta tai kéyté kauko-ohjaimia
paikoissa, joissa esiintyy kosteutta, hoyrya,
suurta ilmankosteutta, polya, suoraa
auringonpaistetta tai muissa vastaavissa
olosuhteissa.

Kauko-ohjaimet tulee varastoida tukevassa
asennossa. Putoaminen voi aiheuttaa
vaurioita tai pienentaa kantamaa.

Vialliset laitteet saa korjauttaa vain
valmistajan valtuuttamalla ammattihenkil6lla.

Laitteita, joiden kayttoon liittyy
onnettomuusvaara, saa sita kayttaa
ainoastaan suorassa nakdyhteydessal

Kayttéturvallisuuden takia on noudatettava
tata laitteistoa koskevia paikallisia
turvamaarayksia! (Tietoja turvallisesta
kaytosta saa Saksassa esim. VDE:lta ja
ammattiyhdistyksilté tai muissa maissa
vastaavilta tahoilta.)

Kayttaja ei nauti minkaanlaista suojaa
muiden radioviestintalaitteiden tai kojeiden
aiheuttamilta hairiéilta (esim. radiolaitteistot,
joita kéytetdan asianmukaisesti samalla
taajuusalueella).

Tama tuote sisaltaa nappiparistoja.
Nappiparistoa ei saa niell3, silla se voi
nieltyna aiheuttaa jo kahden tunnin kuluessa
vakavia sisaisia palovammoja, jotka johtavat
kuolemaan.

« Sailyta uusia ja kaytosta poistettuja paristoja
lasten ulottumattomissa.

Jos kotelo ei sulkeudu kunnolla, kauko-
ohjainta ei saa kayttaa ja se on ehdottomasti
sailytettava lasten ulottumattomissa.

Ota valittdmasti yhteytta ladkariin, jos
epailet jonkun nielleen pariston tai
asettaneen sen muualle kehoonsa.

Vaarantyyppisesta paristosta aiheutuva
rajahdysvaara. Paristoa ei saa vaihtaa
vaarantyyppiseen paristoon, silla se
aiheuttaa rajahdysvaaran.

Al avaa, lataa paristoa, paasta
kosketuksiin veden, tulen tai korkeiden
lampétilojen kanssa!

« Havita paristo noudattaen voimassa olevia
kansallisia maarayksia!

Kauko-ohjaimen opetus
vastaanottimelle

Oikea menettelytapa vastaanottimen halutun
kanavan valitsemiseksi on asettaa se
opetustilaan, liséksi vastaanottimen LED-valon
kyseiset reaktiot opetusprosessin eri vaiheissa
pitda katsoa vastaanottimen tai ovikoneiston
ohjeesta.

1. Valitse vastaanottimelta haluttu kanava ja
aseta se opetustilaan.

2. Paina haluamaasi kauko-ohjaimen
painiketta (A).
» Kauko-ohjaimen LED-valo palaa punaisena.
» Radiokomento siirretdan.

3. Mikali kyseiselle radiovastaanottimelle
halutaan opettaa muita kauko-ohjaimia,
on toistettava kohdat 1 + 2.

Kayttd

Edellytykset

« Haluttu radiokomento on opetettu halutulle
vastaanottimelle.

« Kauko-ohjaimen paristo ei ole tyhja.

SOMIloq2 - toiminnot

Naita toimintoja voidaan kayttaa vain silloin,
kun vastaanottimena kaytetaan SOMloqg2-
vastaanotinta.

Auto Repeat - toiminto

Talla toiminnolla radiokomento voidaan

antaa jo silloin, kun kauko-ohjain on viela
vastaanottimen kantaman ulkopuolella. Kauko-
ohjain toistaa talléin komennon automaattisesti
enintdan 5 kertaa, joka 3 sekunti.

« Paina kauko-ohjaimen painiketta ja pida
painettuna 1 - 3 sekuntia.
» Kauko-ohjain lahettda komennon nyt
automaattisesti, joka 3 sekunti (enintaan
5 kertaa).

Hop - toiminto

Hop - toiminto kasvattaa radiotaajuusjarjestelman
kantamaa kun kauko-ohjaimen kantaman alueella
oleva SOMlog2 vastaanotin valittad komentoa
aktiivisesti.

Etatdydentaminen ja etdkorvaaminen
N&ama toiminnot ovat mahdollisia yhdessa
Codemaster+ -lahetinhallinnan kanssa.
Etatdydentaminen: Yhden lisdkauko-ohjaimen
lisddminen vastaanottimelle (laitteelle), ilman
etta ollaan paikan paalla kohteessa.
Etakorvaaminen: Vastaanottimen (laitteen)
tunteman l&hettimen korvaaminen, koska
esim. edellinen asukas ei ole muuton
yhteydessa luovuttanut sita takaisin.

Kuten "etataydentamisessa” ei mydskaan
“etékorvaamisessa” tarvitse olla paikan paalla.
Lisatietoja ja tarkka kuvaus Codemaster+
-kasikirjassa:
https://downloads.sommer.eu/files/
Codemaster+_$11914-00000.pdf

Pariston vaihtaminen

1. Kierré ruuvi irti kotelon alaosasta.

2. Nosta kotelon yldosa pois paikaltaan.
3. Vaihda paristo.

4. Aseta kotelon ylaosa jalleen paikalleen.

» Huolehdi siita, etta kotelon alaosa
kiinnittyy kuvan mukaisesti yldosaan.

5. Kierré ruuvi kiinni kotelon alaosaan.

Hairidopas

« LED ei pala: Paristo on tyhja tai kauko-
ohjain on viallinen

« Kayttolaite ei kaynnisty:

- Kauko-ohjainta ei ole opetettu.

- Kauko-ohjaimen painiketta on painettu
monta kertaa vastaanottoalueen
ulkopuolella - paina painiketta (vah. 2x),
kunnes kayttolaite kaynnistyy.

Vaatimustenmukaisuusva-
kuutus

www.sommer.eu/mrl
Yksinkertaistettu vaatimuk-

senmukaisuusvakuutus

Taten SOMMER Antriebs- und

Funktechnik GmbH vakuuttaa, etta
radiolaitetyyppi Pearl Twin+ tayttaa
direktiivin 2014/53/EU vaatimukset. EU-
vaatimuksenmukaisuusvakuutus on julkaistu
kokonaisuudessaan internetosoitteessa:

=] =]
[E]:ed2

www.som4.me/mrl

ET Kaugjuhtimispult
Pearl Twin+

Artikkel nrS11925
Tehnilised andmed

Raadiosagedus 868,8 MHz (Somloq);
868,95 MHz
(SOMlog2)

Temperatuurivahemik | =25 °C ... +65 °C

Raadiosidekasud 2

Toodulatus 60 — 150 m (olenevalt
keskkonnast)

Modtmed 49 x 26 x 13 mm

Kaal u 30 g koos
patareidega

Patarei CR 2032

Ohutusjuhised

 Koik isikud, kes tegelevad
kaugjuhtimisseadme paigaldamise,
kasutamise v&i hooldamisega, peavad
juhendi labi lugema, sellest aru saama
ja seda jargima.

« Hoidke kaugjuhtimispult laste v6i loomade
kaeulatusest eemal.

Arge hoidke kaugjuhtimispulti niiskes,
auruses, kdrge dhuniiskusega, tolmuses
ruumis, otsese paikesevalguse kaes ega
sarnastes tingimustes.

 Hoidke kaugjuhtimispulti stabiilses asendis.
Kui see kukub maha, véib kaugjuhtimispult
kahjustuda voi voib selle tddulatus vaheneda.

» Defektseid seadmeid vdib parandada ainult
selleks volitatud spetsialist.

Onnetusriskiga seadmete kaugjuhtimine on
lubatud ainult otsese silmside korral.

.

Turvaliseks kasutamiseks peate jargima
selle seadme kasutamiseks kehtivaid
kohalikke ohutusjuhiseid. (Teavet

ohutu kasutamise kohta saate nt VDE-
It ja ametilihingutelt, teistes riikides
vorreldavatest asutustest.)

Kasutaja ei ole kaitstud teiste
kaugjuhtimisseadmetest tulevate hairete
eest (nt kaugjuhtimisseadmed, mis t66tavad
samal sagedusalal).

Sihiparane kasutus

Kasutage kaugjuhtimispulti ainult koos
ettevotte SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH vastuvétjatega.

Kaugjuhtimispult sobib raadiostisteemidega
Somloq Rollingcode ja SOMlog2
kasutamiseks.

Kaugjuhtimispulti tohib kasutada
seadmetes, mille kaugjuhtimispuldi
raadiohaired ei ohusta inimesi, loomi voi
esemeid voi kus risk on maandatud teiste
turvaseadmetega.

Koérgendatud dnnetusohuga seadmete
(nt kraanad) kaugjuhtimise teel juhtimine
on keelatud!

Programmeerige
kaugjuhtimispulti lihel saatjal.
Qiget toimimisviisi saatjal soovitud kanali
leidmiseks, selle programmeerimisreziimi
viimiseks ning LEDide
programmeerimisprotsessi eri faasidele
reageerimisviisi valimiseks vastuvétjal vaadake
vastuvétja voi ajami kasutusjuhendist.

1. Valige saatjalt soovitud kanal ja lilitage
see programmeerimisreziimi.

2. Vajutage soovitud nuppu
kaugjuhtimispuldil (A).
» Kaugjuhtimispuldi LED pdleb punaselt.
> Késk kantakse raadioside teel edasi.

3. Selleks et edasisi kaugjuhtimispulte selle
vastuvétja jaoks programmeerida, korrake
punkte 1 + 2.

Kasutamine

Eeldused

+ Soovitud raadiokésk on soovitud saatjal
programmeeritud.

« Kaugjuhtimispuldi patareid ei ole tiihjad.

SOMIlog2 - funktsioonid

Neid funktsioone saab kasutada ainult siis,
kui vastuvétjat programmeeritakse SOMlog2
vastuvotjaks.

Funktsioon Auto Repeat

See funktsioon véimaldab raadiosidekésku
anda juba siis, kui saatja on veel vastuvétja
toopiirkonnast valjas. Saatja kordab kasku

iga kolme sekundi méddudes kuni 5 korda

automaatselt.

« Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu ja hoidke
seda 1 kuni 3 sekundit vajutatult.
» Kaugjuhtimispult saadab kasku
automaatselt iga 3 sekundi méddudes
(max 5 korda).

Funktsioon Hop

Hop-funktsioon suurendab raadiosiisteemi
tooulatust, juhtides kasu aktiivselt saatja
vastuvotuulatuses viibivatele SOMlog2
vastuvotjatele edasi.

dq

Kaugtéiend: ja kaug ine
Need funktsioonid on véimalikud koos saatja
haldusseadmega Codemaster+.
Kaugtidiendamine Vastuvétjale (seade)
taiendava puldi lisamine, ilma et oleksite ise
kohal.

Kaugasendamine Vastuvétjal (seade)
olemasoleva saatja asendamine, nt selle tttu,
et eelmine kasutaja ei andnud seda vélja
kolides edasi. Nagu kaugtaiendamise puhul, ei
ole ka kaugasendamise korral vaja ise kohal
olla.

Lisateavet ja tépse kirjelduse leiate seadme
Codemaster+ kasutusjuhendist:

https://downloads.sommer.euffiles/
Codemaster+_S$11914-00000.pdf

Patareide vahetamine
Hoiatused

Arge kunagi laske patareidel laste kétte
sattuda. Allaneelamise korral p66rduge
kohe arsti poole!

Arge avage patareid ega piilidke seda
uuesti tais laadida, arge laske sellel kokku
puutuda vee ega tulega ning arge viige seda
koérgete temperatuuridega kohta!

Vahetage patarei ainult CR 2032-tuilpi
patarei vastu valja.

.

Kérvaldage patareid kasutuselt kehtivate
riiklike nduete kohaselt!
. Keerake korpuse all olev kruvi vélja.
. Tostke korpuse llemine osa maha.
. Vahetage patarei vélja.
. Tostke korpuse llemine osa uuesti tagasi.

» Pidage silmas, et korpuse alumine osa
kinnitub Ulemises osas oleva konksu
kilge.

5. Keerake kruvi korpuse alumisse ossa tagasi.

Torkeabi
« LED ei helenda: aku on tiihi véi
kaugjuhtimispult on defektne
«  Ajam ei kaivitu:
- Kaugjuhtimispult pole programmeeritud.
- Kaugjuhtimispuldi nuppu vajutati mitu
korda tdopiirkonnast véljaspool — vajutage
nuppu (min 2x) kuni ajam kaivitub.

Lihtsustatud

vastavusdeklaratsioon
Kaesolevaga kinnitab SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH, et raadiostisteemi tiitip
Pearl Twin+ vastab maarusele 2014/53/EL.
EL-vastavusdeklaratsiooni taieliku teksti leiate
jargmiselt internetiaadressilt
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Utiliseerimine
Jargige asjakohaseid riiklikke eeskirju.
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PL Nadajnik Pearl Twin+
Nr kat.$11925
Dane techniczne

868,8 MHz (Somloq);
868,95 MHz (SOMlog2)

od -25°C do+65°C

Polecenia radiowe | 2

Czestotliwos$c
radiowa

Zakres temperatur

Zasigg 60 - 150 m (zaleznie
od otoczenia)
Wymiary 49 x 26 x 13 mm
Masa ok. 30 g wigcznie
z baterig
Bateria CR 2032

Wskazoéwki dotyczace
bezpieczenstwa
« Niniejszg instrukcje musi przeczytac,
zrozumie¢ i stosowac osoba uzytkujaca
i konserwujgca zdalne sterowanie radiowe.

Nalezy przechowywac pilota poza
zasiggiem dzieci i zwierzat.

Nie przechowywac ani nie stosowac pilota
w miejscach mokrych, przy wystepowaniu
pary, przy duzej wilgotnosci powietrza,

w miejscach zapylonych, wystawionych na
bezposrednie promieniowanie stoneczne itp.

Nalezy przechowywac pilota w bezpiecznym
miejscu, upadek na ziemie moze
spowodowac uszkodzenia lub zmniejszenie
zasiegu.

Naprawe uszkodzonych urzgdzen
nalezy powierza¢ wytgcznie specjali$cie
autoryzowanemu przez producenta.

Zdalne sterowanie urzadzeniami
stanowigcymi zrédto zagrozenia
wypadkiem jest dozwolone wytgcznie przy
bezposrednim kontakcie wzrokowym!

Dla zapewnienia bezpiecznego uzytkowania
nalezy przestrzegac lokalnych przepiséw
bezpieczenstwa dotyczgcych niniejszych
urzadzen! Informacji na temat bezpiecznej
eksploatacji udziela m.in. Stowarzyszenie
Elektrykdw Niemieckich (VDE), zrzeszenia
branzowe oraz réwnorzedne instytucje

w innych panstwach.

Uzytkownik nie jest chroniony przed
zaktéceniami spowodowanymi przez inny
sprzet telekomunikacyjny i urzagdzenia

(np. radiowe, ktdre sg uzytkowane zgodnie
z przepisami w tym samym zakresie
czestotliwosci).

Ten produkt zawiera baterie guzikowe.
Potkniecie baterii guzikowej moze w ciggu
zaledwie dwoch godzin spowodowaé
wystgpienie cigzkich poparzen
wewnetrznych, ktére prowadzg do $mierci.

Nowe i zuzyte baterie trzyma¢ z dala od
dzieci.

Jezeli obudowa nie zamyka sie w sposéb
bezpieczny, nie uzywac pilota i koniecznie
trzymac z dala od dzieci.

Jezeli istnieje mozliwos$¢, ze bateria zostata
potknieta lub znajduje si¢ w innym otworze
ciata, natychmiast zasiegng¢ pomocy
lekarskiej.

Niebezpieczenstwo wybuchu na skutek
baterii niewtasciwego typu. Wymiana baterii
na baterie niewtasciwego typu powoduje
niebezpieczenstwo wybuchu.

Nie otwiera¢ baterii, nie tadowac jej

ponownie ani tez nie dopuszcza¢ do

jej kontaktu z woda, ogniem i wysokimi

temperaturami!

+ Usuwac jg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami krajowymi!

Zastosowanie zgodne

z przeznaczeniem

» Nadajnik nalezy stosowac tylko wraz

z odbiornikami radiowymi firmy SOMMER
Antriebs- und Funktechnik GmbH.

Nadajnik nadaje sie do systemoéw radiowych
Somloq Rollingcode i SOMlog2.

Nadajnik moze by¢ uzyty tylko w przypadku
tych urzadzen i instalacji, dla ktérych
zakiécenie dziatania nadajnika lub odbiornika
radiowego nie powoduje zagrozenia dla ludzi,
zwierzat i mienia, lub tez gdy takie zagrozenie
jest wykluczone przez zastosowanie innych
urzgdzen bezpieczenstwa.

Zabrania sie zdalnego sterowania
urzgdzeniami i systemami o podwyzszonym
ryzyku wypadku (np. zurawiami)!

Programowanie nadajnika

w odbiorniku radiowym

Prawidtowy sposéb postepowania w celu
wybrania odpowiedniego kanatu w odbiorniku
radiowym, przetgczenia go w tryb programowania
oraz opis poszczegoélnych sygnatéw diod LED

na odbiorniku w réznych fazach programowania
jest opisany w instrukcji obstugi odbiornika lub
napedu.

1. Wybra¢ odpowiedni kanat w odbiorniku
radiowym oraz przetgczy¢ w tryb
programowania.

2. Nacisnag¢ wybrany przycisk pilota (A).

» Dioda LED nadajnika $wieci na czerwono.
» Polecenie radiowe zostaje przekazane.

3. Aby zaprogramowac kolejne nadajniki do
tego odbiornika radiowego nalezy powtorzy¢
punkty 1+ 2.

Tryb pracy

Warunki

+  Zadane polecenie radiowe jest
zaprogramowane w odpowiednim odbiorniku
radiowym.

« Bateria nadajnika nie jest wyczerpana.

SOMloq2 - funkcje

Z funkgji tych mozna korzysta¢ tylko wtedy, gdy
jako odbiornik radiowy zastosowano odbiornik
SOMIloq2 .

Funkcja Auto Repeat

Funkcja ta umozliwia nadanie polecenia
radiowego, gdy nadajnik znajduje sig jeszcze
poza zasiggiem odbiornika radiowego. Nadajnik
automatycznie powtarza wtedy polecenie
maksymalnie 5 razy co 3 sekundy.

« Nacisng¢ przycisk nadajnika i przytrzymac¢
go przez czas od 1 do 3 sekund.
» Teraz nadajnik wysyta polecenie
automatycznie co 3 sekundy (maks.
5 razy).

Funkcja Hop

Funkcja Hop zwigksza zasieg systemu
radiowego w taki sposéb, ze znajdujgce
sie w zasiegu nadajnika odbiorniki radiowe
SOMloq2 aktywnie przekazujg polecenie.

Dodawanie zdalne i wymiana zdalna
Funkcje te sg mozliwe w potgczeniu z
zarzadzaniem nadajnikami Codemaster+.
Dodawanie zdalne: Dodanie do odbiornika
(urzadzenia) kolejnego pilota bez koniecznosci
pracy na miejscu przy obiekcie.

Wymiana zdalna: Wymiana w danym
odbiorniku (urzadzeniu) zaprogramowanego
nadajnika, poniewaz np. wczesniejszy witasciciel

po wyprowadzeniu sig nie oddat nadajnika.
Podobnie jak w przypadku ,Dodawania
zdalnego” réwniez podczas wymiany zdalnej
nie ma koniecznosci pracy na miejscu.
Dodatkowe informacje i doktadny opis mozna
znalez¢ w podreczniku Codemaster+:

https://downloads.sommer.euf/files/
Codemaster+_S11914-00000.pdf

Wymiana baterii

1. Wykreci¢ $rube z dolnej czgséci obudowy.
2. Zdja¢ gorng czgs¢ obudowy.

3. Wymieni¢ baterig.

4. Ponownie natozy¢ obudowe.

» Pamietac¢, aby dolna cze$¢ obudowy
zaczepita o cze$¢ gorng w sposéb
przedstawiony na ilustracji.

5. Wkreci¢ $rube w dolng czes¢ obudowy.

Usuwanie usterek

+ Dioda LED nie $wieci sie: Roztadowanie
baterii lub uszkodzenie nadajnika

» Naped nie pracuje:

- Nadajnik nie jest zaprogramowany.

- Przycisk pilota kilkakrotnie uruchomiony
poza zakresem odbieranych czestotliwosci
— naciskac przycisk (co najmniej 2x),
az naped sie wigczy.

Uproszczona deklaracja

zgodnosci

Firma SOMMER Antriebs- und Funktechnik
GmbH niniejszym oswiadcza, ze urzadzenie
radiowe typu Pearl Twin+ odpowiada dyrektywie
2014/53/UE. Petna wersja deklaracji zgodnosci
UE dostepna jest w Internecie pod adresem:
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www.som4.me/mrl

Utylizacja
Przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
krajowych.

CS Ru¢ni ovladaé Pearl Twin+
Obj. €.511925
Technické udaje

Kmitocet radiového | 868,8 MHz (Somloq);

signalu 868,95 MHz (SOMloqg2)
Teplotni rozsah -25°C ...+65°C
Dalkové povely 2
Dosah 60 - 150 m (v zavislosti
na okolnim prostredi)
Rozmeéry 49 x 26 x 13 mm
Hmotnost cca 30 g v¢. baterii
Baterie CR 2032

Bezpecnostni pokyny

« Tento navod si musi osoba, ktera provozuje
nebo udrzuje dalkové ovladani, precist,
porozumét mu a dodrzovat jej.

Ruéni ovlada¢ uchovavejte mimo dosah déti
a domacich zvifat.

Ruéni ovlada¢ neskladujte nebo neprovozujte
na mistech s vyskytem vihkosti, pary,
zvy$ené vlhkosti vzduchu, pfimého
slune¢niho svitu nebo podobnych podminek.

Ruéni ovlada¢ skladujte ve stabilni poloze,
pad muze vést k poSkozenim nebo snizeni
dosahu.

Vadna zafizeni nechejte opravovat pouze
odbornikem autorizovanym od vyrobce.

Dalkové ovladani zafizeni s nebezpecim
nehody smi byt provadéno jen za pfimého
vizualniho kontaktu!

Pro bezpeény provoz musi byt dodrzeny
mistni bezpe¢nostni pokyny platné pro toto
zafizeni! (Informace o bezpe¢ném provozu
poskytuje napf. VDE (Svaz némeckych
elektrotechnikll) a profesni sdruzeni nebo
srovnatelné instituce v jinych statech.)

Provozovatel neni chranén pred poruchami
zpusobenym jinymi radiovymi zatizenimi
nebo pfistroji (napf. radiova zarizeni, ktera
jsou provozovana ve stejném frekvenénim
rozsahu).

Tento produkt obsahuje knoflikové baterie.
Pfi spolknuti knoflikové baterie mohou
béhem pouhych dvou hodin vzniknout téZké
vnitfni popaleniny vedouci ke smrti.

Nové i pouzité baterie udrzujte mimo dosah
déti.

Nedovira-li se kryt spravné, nesmite

ruéni ovlada¢ pouzivat a musite ho
bezpodminecné uloZit mimo dosah déti.

« P¥i podezieni, ze doslo ke spolknuti baterie
nebo Ze se baterie nachazi v nékterém
télesném otvoru, okamzité vyhledejte
|ékarskou pomoc.

PFi pouziti nespravného typu baterie hrozi
nebezpeci vybuchu. Pfi vyméné baterie za
baterii nespravného typu hrozi nebezpeci

vybuchu.

Baterii neotevirejte, nedobijejte,
nevystavujte kontaktu s vodou, ohném nebo
vysokymi teplotami!

Zlikvidujte baterii podle platnych narodnich
predpist!

Pouziti v souladu s uréenim

* Rucni ovlada¢ se smi provozovat vyluéné

ve spojeni s dalkovymi prijimaci spole¢nosti
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH.
Ruéni ovladac je uréen pro dalkové systémy
se zménovym kédem Somlog a SOMloq2.

Ruéni ovladac je pfipustny pouze pro
pristroje a zafizeni, u kterych pfi poruse
funkce ovladace nebo dalkového prijimace
nehrozi Zadné nebezpecdi pro osoby, zvifata
nebo pfedméty nebo je toto riziko pokryto
jinym bezpecnostnim zafizenim.

+ Dalkové ovladani pfistroju a zafizeni se
zvy$enym rizikem nehody (napf. jefabu) je
zakazano!

Naprogramovani ru¢niho
ovladace do dalkového prijimace
Spravny postup pro vybér vhodného kanalu

na dalkovém pfijimaci, jeho uvedeni do

programovaciho rezimu a pfislusnou reakci

LED diody na dalkovém pfijimaci v riznych

fazich programovaciho procesu naleznete

v navodu dalkového pfijimace resp. pohonu.

1. Vyberte na dalkovém pfijimaci pozadovany
kanal a uvedte jej do programovaciho
rezimu.

2. Stisknéte pozadované tlacitko ru¢niho
ovladace (A).

» LED dioda na ruénim ovladaci sviti
Gervené.
» Prenasi se dalkovy povel.

3. Pro naprogramovani dalSich ruénich
ovladacl na tento dalkovy pfijimac
zopakujte vySe uvedené kroky 1+2.

Provoz

Predpoklady

« Pozadovany dalkovy povel je naprogramovan
na pozadovany dalkovy pfijimac.

« Baterie ru¢niho ovladace neni vybita.

Funkce SOMloqg2

Tyto funkce Ize vyuzivat pouze tehdy, pokud je
jako dalkovy pfijima¢ vyuzivan dalkovy pfijimac
SOMIlog2.

Funkce Auto Repeat

Tato funkce umozniuje vydat dalkovy povel

jiz tehdy, kdyz se ovladac stéle jesté nachazi
mimo dosah délkového pfijimace. Ovlada¢
poté opakuje povel automaticky az 5 x, kazdé
3 sekundy.

« Stisknéte tlacitko ru¢niho ovladace
a podrzte je 1-3 sekundy stisknuté.
» Ruéni ovlada¢ nyni vysila povel automa-
ticky kazdé 3 sekundy (max. pétkrat).

Funkce Hop

Funkce Hop zvy$uje dosah dalkového systému
tak, Ze dalkové pfijimace SOMlog2, které

se nachazeji v dosahu ovladace, aktivné
preposilaji povel dale.

Vzdalené doplnéni a Vzdalena vyména
Tyto funkce jsou mozné spolecné se Spravou
ovladace Codemaster+.

Vzdalené doplnéni: Pfidat prijimaci (pfistroji)
dal$i ruéni ovladac¢ bez nutnosti byt pfimo na
misté u objektu.

Vzdalena vyména: Vyménit u pfijimace
(pfistroje) znamy ovlada¢, protoZe ten napf.
nebyl dfivéjSim majitelem vracen pfi odchodu.
Stejné jako u funkce ,Vzdalené doplnéni“ neni
nutné ani u funkce ,Vzdalena vyména“ byt
pfimo na misté.

Dal$i informace a presny popis najdete v
pfiru¢ce Codemaster+:

https://downloads.sommer.euffiles/
Codemaster+_S11914-00000.pdf

Vyména baterie
1. Vysroubuijte Sroub ze spodni ¢asti pouzdra.
. Zvednéte horni ¢ast pouzdra.
. Vyméiite baterii.
. Opét nasadte horni ¢ast pouzdra.
» Dbejte na to, aby se spodni ¢ast pouzdra

zahakla do horni ¢asti pouzdra, jak je
Znazornéno.

5. ZaSroubuijte Sroub do spodni ¢asti pouzdra.

Pomoc pfi poruse
+ LED dioda nesviti: Baterie je vybita nebo je
vadny ruéni ovlada¢
+ Pohon se nespousti:
- Ruéni ovlada¢ neni naprogramovan.
- Ruéni ovlada¢ byl vicekrat aktivovan mimo
oblast pfijmu - stladujte tlacitko (min. 2x),
dokud se pohon nespusti.

AW N

Prohlaseni o shodé
www.sommer.eu/mrl

Likvidace
Dodrzujte pfislusné narodni predpisy.

RO Telecomanda Pearl Twin+
Nr. art.§11925
Date tehnice

Frecventa radio 868,8 MHz (Somloq);

868,95 MHz (SOMloq2)

Domeniul de -25°C ...+65°C

temperaturi

Comenzi radio 2

Raza de actiune 60 - 150 m (in functie
de mediu)

Dimensiune 49 x 26 x 13 mm

Masa Aprox. 30 g inclusiv
bateriile

Baterie CR 2032

Indicatii de siguranta

« Acest manual trebuie citit, inteles si
respectat de persoana care opereaza sau
intretine telecomanda radio.

Pastrati telecomanda in afara spatjilor
accesibile copiilor sau animalelor.

Nu depozitati sau folositi telecomanda in
locuri cu umezeala, aburi, umiditate ridicata
a aerului, praf, raze directe ale soarelui sau
conditii asemanatoare.

Depozitati telecomanda intr-un loc stabil;
caderea poate duce la deteriorari sau la
diminuarea razei de actiune.

Incredintati repararea aparatelor defecte
numai unui specialist autorizat de producator.

.

Comanda de la distanta a instalatjilor cu
risc de accident poate fi efectuata numai cu
contact vizual direct!

.

Pentru a asigura exploatarea in conditji

de siguranta, este necesara respectarea
prevederilor locale de securitate! (informatii
privind exploatarea in siguranta ofera de ex.
VDE si asociatiile profesionale sau in alte
state, organizatii asemanatoare.)

Administratorul nu este protejat de
interferente generate de alte instalatii cu
telecomanda (de ex.: instalatii de emisie
radio, care utilizeaza in mod corespunzator
aceeasi frecventa).

Acest produs contine baterii tip buton. Daca
bateria tip buton este inghitita, pot aparea
in decursul a numai doua ore arsuri grave
interioare, care duc la accidente mortale.

Nu permiteti accesul copiilor la bateriile noi
si consumate.

Daca carcasa nu se inchide in siguranta, nu
utilizati telecomanda si nu permiteti accesul
copiilor la aceasta.

.

Daca exista posibilitatea, ca o baterie sa
fie inghitita sau sa se afle n alt orificiu
al corpului, solicitati neintarziat ajutorul
medical.

Pericol de explozie cauzat de tipul gresit
de baterie. Daca bateria este inlocuita cu
un tip gresit de baterie, exista pericolul de
explozie.

Nu deschideti bateria, nu o reincarcati,
nu o aducetj in contact cu apa, focul sau
temperaturi inalte!

Eliminati ca deseu bateria corespunzator
prescriptiilor nationale in vigoare!

Utilizarea conforma cu destinatia

« Utilizati telecomanda numai impreuna cu
receptoare de semnal de la firma SOMMER
Antriebs- und Funktechnik GmbH.

Telecomanda este adecvata pentru sisteme
radio cu cod de rulare Somloq si SOMloq2.

.

.

Telecomanda este permisa numai pentru
aparate si instalatii la care o disfunctionalitate
la emitator sau la receptorul radio nu prezinta
pericol pentru persoane, animale sau

bunuri sau daca acest risc este eliminat prin
intermediul altor dispozitive de securitate.

+ Comanda de la distanta a aparatelor si
instalatiilor cu risc ridicat de accident (de ex.
instalatii cu macara) este interzisa!

Memorizarea telecomenzii la un
receptor de semnal

Procedeul corect de selectare a canalului dorit
la receptorul de semnal, de aducere a sa in
modul Memorizare, precum si reactia respectiva
a LED-urilor la receptorul de semnal in diferitele
faze ale procesului de memorizare sunt
prezentate in manualul receptorului de semnal,
respectiv in manualul sistemului de actionare.

1. Selectati canalul dorit la receptorul de
semnal si aduceti-| pe modul Memorizare.
2. Apasati butonul dorit al telecomenzii (A).
» LED-ul de pe telecomanda se aprinde
n rosu.
» Comanda radio este transmisa.
3. Pentru a memoriza alte telecomenzi
pe acest receptor de semnal, repetati
punctele 1 + 2.

Exploatarea

Conditii necesare

+ Comanda radio dorita este memorizata pe
receptorul de semnal dorit.

« Bateria telecomenzii nu este complet
consumata.

Functii SOMloqg2
Aceste functii sunt utilizabile numai daca este
utilizat un receptor de semnal SOMlog2.

Functia Auto Repeat
Aceasta functie face posibila emiterea deja a
comenzii radio cand emitatorul se afla inca in
afara razei de actiune a receptorul de semnal.
Emitatorul repeta apoi comanda pana la de 5 x
automat, la fiecare 3 secunde.
« Apasati tasta telecomenzii si mentineti-o
apasata intre 1 si 3 secunde.
» Telecomanda emite acum comanda
automat, la fiecare 3 secunde (de max.
5 ori).

Functia Hop

Functia Hop creste raza de actiune a sistemului
radio, prin retransmiterea activé a comenzii de
catre receptorul de semnal SOMIlog2 care se
afla in raza de actiune a emitatorului.

Completare de la distanta si inlocuire de
la distanta

Aceste functii sunt posibile in combinatie cu
administratorul de emitatoare Codemaster+.
Completare de la distanta: Adaugare la

un receptor (aparat) a unui emitator manual
suplimentar, fara a fi prezent fizic la obiectiv.
nlocuire de la distanta: inlocuirea unui
emitator cunoscut la un receptor (aparat),

de exe. pentru ca posesorul anterior nu |-a
returnat la retragere. Ca si la ,completare de
la distanta*“, nici la ,inlocuire de la distanta“ nu
este necesara prezenta fizica.

Informatii suplimentare si o descriere exacta in
manualul Codemaster+:
https://downloads.sommer.euffiles/
Codemaster+_S11914-00000.pdf

Schimbarea bateriei
1. Extrageti prin rotire surubul din partea
inferioara a carcasei.
2. Desprindeti prin ridicare partea superioara
a carcasei.
3. Schimbati bateria.
4. Asezati din nou partea superioara a carcasei.
» Aveti in vedere ca partea inferioara
a carcasei sa se agate n partea
superioara, agsa cum este ilustrat.

5. Introduceti prin rotire surubul in partea
inferioara a carcasei.
Asistenta in cazul defectiunilor

+ LED-ul nu se aprinde: Bateria goald sau
telecomanda defecta

« Sistemul de actionare nu porneste:

- Telecomanda nu este memorizata.

- Butonul telecomenzii actionat repetat in
afara zonei de receptie - apasati tasta
(min. 2x) pana porneste sistemul de
actionare.

Zjednodusené prohlaseni

o shodé

Spole¢nost SOMMER Antriebs- und Funk-
technik GmbH timto prohlasuje, Ze typ radi-
ového zafizeni Pearl Twin+ odpovida smérnici
2014/53/EU. Uplny text ES prohlaseni o shodé
je k dispozici na nasledujici internetové adrese:

[=]%[=]
[E]F

www.som4.me/mrl

Eliminarea ca deseu
Respectati prescriptiile nationale respective.

SL Roc¢ni oddajnik
Pearl Twin+

St. art.511925
Tehniéni podatki

Radijska 868,8 MHz (Somloq);
frekvenca 868,95 MHz (SOMIloq2)
Temperaturno | -25°C ...+65 °C
obmocje

Radijski ukazi | 2

Doseg 60 - 150 m (odvisno od
okolice)

Mere 49 x 26 x 13 mm

Teza pribl. 30 g (vklj. z baterijami)

Baterija CR 2032

Varnostni napotki

« Ta navodila mora z razumevanjem prebrati
in jih upoStevati oseba, ki poganja ali
vzdrzuje radijsko vodeno krmiljenje.

Ro¢ni upravljalnik hranite izven dosega
otrok ali Zivali.

.

Roé¢nega upravljalnika ne skladiscite niti ne
poganjajte na mestih z vlago, paro, visoko
zracno vlaznostjo, s prahom, direktnim
sonénim sevanjem ali podobnimi pogoji.

Roc¢ni upravljalnik skladis¢ite stabilno,
padec lahko privede do poskodb ali
zmanj$anega dosega.

Pokvarjene naprave lahko popravljajo
samo s strani proizvajalca pooblas¢eni
strokovnjaki.

Daljinsko upravljanje naprav s tveganjem
nesrec se lahko opravlja le ob neposrednem
vidnem stiku!

Za varno obratovanje morate upostevati
lokalno za to napravo veljavna varnostna
dolocila! (Informacije o varnem obratovanju
da npr. VDE in zveze delavcev posamezne
stroke ali v drugih drzavah ustrezne
ustanove.)

.

Upravljavec ni nikakor zascite
pred motnjami, ki jih izzivajo drugi

telekomunikacijski sistemi ali naprave
(npr. radijske naprave, ki se redno
poganjajo v enakem frekvenénem obmocju).

V izdelku so gumbne baterije. Ob zauZzitju
gumbne celice lahko v le dveh urah pride do
hudih notranjih opeklin, ki so smrtne.

.

Nove in rabljene baterije shranite izven
dosega otrok.

Ce se ohigje ne zapira varno, ne
uporabljajte ro€nega oddajnika in ga
obvezno ne hranite v blizini otrok.

« Ce obstaja moznost zauzitja baterije ali, da

pride v drugo telesno odprtino, takoj prosite
za zdravnisko pomoc.

Nevarnost eksplozije zaradi napacne vrste
baterije. Ce zamenjate baterijo z napa&no
vrsto, obstaja nevarnost eksplozije.

Baterije ne odpirajte, ne polnite in
preprecite stik z vodo, ognjem ali visokimi
temperaturami!

Baterijo odstranite v skladu z veljavnimi
lokalnimi predpisi!

Namenska uporaba

« Rocni upravljalnik lahko upravljate izkljuéno
s prejemniki podjetia SOMMER Antriebs-
und Funktechnik GmbH.

Ro¢ni upravljalnik je primeren za radijske
sisteme Somloq Rollingcode in SOMlog2.

Ro¢ni upravljalnik je dopusten le za aparate
in naprave, pri katerih radijska motnja

v oddajniku ali radijskem prejemniku ne
predstavlja nevarnosti za osebe, Zivali ali
stvari ali pri katerih se tveganje prekriva

z drugimi varnostnimi napravami.

« Daljinsko upravljanje aparatov in naprav
s povi$anim tveganjem nesrec¢ (npr. Zerjavov)
je prepovedano!
Roc¢ni oddajnik priucite na
radijski prejemnik
Za pravilen postopek za izbiro Zelenega kanala
na prejemniku, kako ga prestaviti v nain ucenja,
kot tudi za vsakokratno reakcijo LED lu¢k na
prejemniku v razliénih fazah postopka ucenja je
treba upostevati navodila prejemnika oz. pogona.
1. Izberite Zeleni kanal na prejemniku in ga
prestavite v nacin ucenja.
2. Pritisnite Zeleno tipko (A) roénega oddajnika.
» LED na ro¢nem oddajniku sveti rdece.
» Ukaz se prenasa.
3. Ponovite tocki 1 in 2, da priucite ostale ro¢ne
oddajnike na ta daljinski sprejemnik.

Obratovanje

Predpogoji

« Zelen ukaz je priugen na zelen prejemnik.
« Baterija v roénem oddajniku ni prazna.

SOMlog2 funkcije
Te funkcije so uporabne le, ¢e je prejemnik
nastavljen kot prejemnik SOMlog2.

Funkcija samodejnega ponavljanja
Ta funkcija omogoca sprozitev ukaza, ko je
oddajnik Se izven obmocja dosega prejemnika.
QOddajnik nato vsake 3 sekunde samodejno do
5 x ponovi ukaz.
« Pritisnite tipko ro¢nega oddajnika in jo drzite
pritisnjeno med 1 in 3 sekundami.
» Rocni oddajnik nato vsake 3 sekunde
samodejno poslje ukaz (do 5-krat).

Funkcija Hop

Funkcija Hop pove€a obmocje dosega
radijskega sistema tako, da prejemniki
SOMIog2, ki se nahajajo na obmocju dosega
oddajnika, posredujejo ukaz napre;j.

Dodajanje in zamenjava na daljavo

Ti funkciji sta mozni le v povezavi z
upravljanjem oddajnika Codemaster +.
Dodajanje na daljavo: Sprejemniku (napravi)
dodati drugi ro¢ni oddajnik brez prisotnosti na
mestu predmeta.

Zamenjava na daljavo: Na sprejemniku
(napravo) zamenjati znani oddajnik, ker npr.
prej$nji lastnik tega ob selitvi ni vrnil. Tako, kot
pri ,dodajanju na daljavo* tudi pri ,zamenjavi na
daljavo* ni treba biti na kraju izvajanja.
Dodatne informacije in natan¢ni opis sta v
prirocniku Codemastra+:

https://downloads.sommer.euffiles/
Codemaster+_S11914-00000.pdf

Menjava baterije
. Vijake odvijte iz spodnjega dela ohisja.
. Odstranite zgornji del ohisja.
. Zamenjajte baterijo.
. Zgorniji del ohi$ja ponovno namestite.
» Pazite, da se spodniji del ohija vtakne
v zgorniji del, kot je prikazano na sliki.
5. Vijake privijte v spodniji del ohisja.
Pomo¢ pri motnjah
« LED se ne prizge: Baterija prazna ali ro¢ni
oddajnik pokvarjen
« Pogon se ne zaZene:

- Roc¢ni oddajnik ni priucen.

- Tipka ro¢nega oddajnika veckrat
sprozena izven prejemnega obmocja -
tipko pritiskajte (min. 2x), dokler se pogon
ne zazene.

PoenostavljePoenostavljena

izjava o skladnosti

Podjetie SOMMER Antriebs- und Funktechnik
GmbH izjavlja, da tip radijske naprave Pearl
Twin+ ustreza direktivi 2014/53/EU. Popolno
besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na
naslednjem internetnem naslovu:

=] =]
[E]

www.sommer.eu/mrl
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Odstranjevanje odpadkov
Upostevajte veljavne lokalne predpise!

HU Pearl Twin+ taviranyito
Cikksz.S11925
Miiszaki adatok

868,8 MHz (Somloq);
868,95 MHz (SOMlog2)

Radiofrekvencia

Hémérséklet- -25°C ...+65°C

tartomany

Radioparancsok | 2

Hatétavolsag 60 - 150 m (koérnyezetts!

fliggéen)

Méret 49 x 26 x 13 mm
Tomeg kb. 30 g elemekkel egydtt
Elem CR 2032

Biztonsagi tudnivalok

« Aradiovezérlés lizemeltetetése vagy
karbantartasa csak ennek az Utmutaténak
az elolvasasa és megértése utan, valamint
figyelembevételével végezhetd.

A taviranyitét gyermekek vagy allatok altal
hozza nem férhetd helyen tarolja.

A taviranyitot ne tarolja vagy lzemeltesse
olyan helyeken, ahol nedvesség, g6z, magas
paratartalom, por, kdzvetlen napsugarzas
vagy hasonlo feltételek fordulnak el&.

.

A taviranyitot biztonsagos helyen kell
tarolni; ha a késziilék leesik, ez kart vagy
a hatétavolsag csokkenését okozhatja.

A meghibasodott készlléket kizarolag
a gyarto altal megbizott szakemberrel
javittassa meg.

Azon berendezéseket, amelyeknél
balesetveszély all fenn, csak kozvetlen
rélatas esetén szabad taviranyitani!

A biztonsagos miikddtetéshez az adott
helyen a berendezésre érvényes biztonsagi
eldirasokat be kell tartani! (A biztonsagos
zemeltetésre vonatkozé informacioval pl.
a VDE és a szakmai szovetségek, vagy
mas orszagokban a hasonlo szervezetek
szolgalnak.)

Az lizemelteté semmilyen védelmet

nem élvez az olyan lizemzavarokkal
szemben, melyeket mas tavkozlési
berendezések vagy késziilékek okoznak
(pl. radidkésziilékek, melyeket ugyanabban
a frekvenciatartomanyban hasznalnak).

.

Ez a termék gombelemeket tartalmaz. Ha
a gombelemet lenyeli, az alig két 6ran beldl
sulyos bels6 égést okozhat, ami halalhoz
vezethet.

.

Az (j és hasznalt elemeket tartsa tavol a
gyermekektdl.

Ne haszndlja a taviranyitét, ha a haz nincs
biztonsagosan lezarva és feltétleniil tartsa
tartsa tavol a gyermekeket.

Ha fennall annak a lehet6sége, hogy
lenyelt egy elemet vagy valamely masik
testnyilasaba kerdlt, azonnal kérjen orvosi
segitséget.

Robbanasveszély nem megfeleld tipusu
elem miatt. Ha az elemet nem megfeleld
tipusu elemre cseréli, robbanasveszély
all fenn.

Az elemet ne nyissa ki, ne téltse utan, és
kertilje annak vizzel, tlizzel vagy magas
hémérsékletekkel valo érintkezését!

.

Az elemet az orszagban érvényes
eldirasoknak megfeleléen artalmatlanitsa!
Rendeltetésszerii hasznalat

< A taviranyitot kizarélag a SOMMER
Antriebs- und Funktechnik GmbH cég
radiovevdivel egylitt izemeltesse.

A taviranyité Somloq ugrokodos és
SOMiloq2 radiérendszerekhez hasznalhato.

A taviranyitét csak olyan eszk6z6khoz

és berendezésekhez szabad hasznalni,
amelyeknél a radiéadé vagy radiovevd
izemzavara esetén emberek, allatok vagy
targyak nem kerlilnek veszélybe, vagy ezen
veszélyek kockazatat egyéb biztonsagi
berendezések kizarjak.

Fokozott balesetveszéllyel jaré eszkozok
és berendezések (pl. darurendszerek)
taviranyitasa tilos!

Taviranyité betanitasa

a radiévevén

A kivant csatorna radiévevén valo
kivalasztasanak és betanitasi modba
helyezésének helyes eljarasmodja, valamint

a radiovevon [évo LED-nek a betanitasi folyamat
kilonboz6 fazisaiban valo reakcidja a radiovevo
ill. meghajtas utmutatéjaban talalhato.

1. Vaélassza ki a radiévevén a kivant csatornat
és helyezze betanitasi médba.

2. Nyomja meg a kivant taviranyité gombot (A).
> A taviranyiton Iévé LED pirosan vilagit.
> A radiéparancs atvitelre kerdl.

3. Ha tovabbi taviranyitdkat kivan betanitani
erre a radiévevére, ismételie meg az 1. és
a 2. pontot.

Uzem

Eléfeltételek

« Akivant radiéparancsot a kivant radiovevére
betanitotta.

« Ataviranyit6 eleme nem mertilt le.

SOMIoq2 - funkciok
Ezek a funkcidk csak akkor hasznalhatok, ha
radiovevéként SOMIog2 radidvevét hasznal.

Auto Repeat - funkcié
Ez a funkcié lehetévé teszi, hogy a radiéparancs
adasa mar akkor megtorténjen, amikor az
addé még a radidvevo hatétavolsagan kiviil
van. Az ado ekkor a parancsot max. 5-szor
automatikusan megismétli 3 masodpercenként.
« Nyomja meg a taviranyité6 gombot és
1 - 3 masodpercig tartsa lenyomva.
> A taviranyito a parancsot most
3 méasodpercenként automatikusan kuldi
(max. 5 alkalommal).

Hop - funkcié

A Hop - funkcié ugy ndveli a radiérendszer
hatotavolsagat, hogy az ado hatotavolsagaban
1évé SOMloq2 radiovevok tovabbitjak az aktiv
parancsot.

Tavoli kiegészités és tavoli csere

Ezek a funkciok a Codemaster+
adonyilvantartassal egylitt lehetségesek.
Tavoli kiegészités: Tovabbi taviranyité
hozzdadasa egy vevohoz (késziilékhez) a
helyszinen vald jelenlét nélkil.

Tavoli csere: Ismert ad6 lecserélése egy
vevon (késziiléken), ha azt a korabbi tulajdonos
példaul kikéltdzéskor nem adta vissza. A ,Tavoli
kiegészités” funkcidhoz hasonléan a ,Tavoli
csere” funkcidhoz sincs sziikség a helyszinen
vald jelenlétre.

Tovabbi informaciok és pontos leiras a
Codemaster+ kézikonyvében talalhatok:

https://downloads.sommer.euffiles/
Codemaster+_S11914-00000.pdf

Elemcsere

1. Csavarozza ki a haz also részén lévé
csavart.

2. Emelje le a haz fels6 részét.

. Cserélje ki az elemet.

4. Tegye vissza a haz fels6 részét.
» Figyeljen arra, hogy a haz also része az
abran lathaté médon be legyen akasztva
a felsd részbe.

5. Csavarozza be a csavart a haz also részébe.

w

Hibaelharitas

« A LED nem vilagit: Az elem lemertilt vagy
a taviranyité meghibasodott

* A meghajtas nem indul:

- Ataviranyitd nincs betanitva.

- Ataviranyité gombot tdbbszor a vételi
tartomanyon kivill miikédtette - a gombot
nyomja addig (legalabb kétszer), amig
a meghajtas miikodésbe nem lép.

Egyszeriisitett megfelel6ségi
nyilatkozat

A SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
ezennel kijelenti, hogy a Pearl Twin+ radio-
berendezés tipus a 2014/53/EU iranyelvnek
megfelel. Az EU Megfelel&ségi nyilatkozat teljes
szdvege az alabbi internet cim alatt talalhato:

=] =]
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www.som4.me/mrl

Artalmatlanitas
Tartsa be az adott orszagban érvényes
el6irasokat.

RU Pyu4Hon nynbT-nepeparynk
Pearl Twin+

ApT. NeS11925

TexHMYeckue xapakTepucTUKn

Pagunovactota 868,8 MI'y, (Somloq);
868,95 MI'y (SOMloq2)

[vanasoH -25°C ...+65°C

Temnepatyp

PapavokomaHab! 2

Paguyc peiicteus 60-150m
(He3aBMCUMBIN OT
OKpYXaloLLMX YCroBui)

Paswvep 49 x 26 x 13 Mm

Macca npwbn. 30 r, Bknoyas
Garapeun

AkkymynsTopHas CR 2032

Gartapes

YKa3zaHuA no 6e3onacHocTu

« Hacrosilee pykoBOACTBO AOMKHO BbiTh
NpOYUTaHO, MOHATO U CoBoAaTLHCS
NALOM, OCYLLECTBIISIOLLMM SKCTINyaTaLumo
1nm Texo6enyk1BaHe AUCTaHLUMOHHOMO
paavoynpasneHs.

XpaHuTb py4HOI NynbT-nepeaaTynk BHe
npenenos AoCTyna AeTew U XUBOTHbIX.

He xpaHuTb 1 He akcnnyaTnpoBaTth py4HOW
nynbT-nepejaTink B MECTax C NoBbILLIEHHOM
CbIPOCTbIO, NAPO0BPA30BaHNEM, BLICOKOI
BNAXHOCTbIO BO3AYXa, B 30HE eNCTBUS
NPSIMbIX COMHEYHbIX JTyHE 1 NpK NPOUnX
nofo6HbIX YCIOBUSX.

.

XpaHVITb py“IHOIZ nyneT-nepeatymk

B yCTOIZHMBOM NONoXeHun, Npu nageHun
MOryT UMeTb MeCTO NoBpeXaeHna unmn
YyMeHbLUeHne paguyca [:LeIZCTBIAFl.

.

HeI/ICI'IpaBHbIe yCTpOVICTBa MOXHO YMHUTb
TOMbKO crneynanucty, aBTopn3oBaHHOMY
npoussoguTenem.

[¥cTaHUMOHHOE ynpaBmneHne ycTaHoBKaMu,
KOTOPbIM COMYTCTBYET PUCK HECHACTHOTO
cryyasi, paspeLuaeTcsi MPonN3BOAUTL TONbKO
npu ycrosum NpsiMor BUAUMOCTK!

[ns obecneyeHns 6esonacHoi
aKcnnyatauum cneayet cobnioaats Bce
[eiicTBYIOLLIME NPEANNCaHNs MO TEXHUKE
6e30MacHOCTY AN AaHHOTo npubopa no
MecTy ero akcnnyaTauum! KoHcynbTtaumio

0 6e3onacHoCTM paboThbl MOXHO MONY4UTb,
HanpumMep, B O6benHeHNN HeMeLKnX
anekTpoTexHukos (VDE) unv B aHanornyHbix
y4pexaeHusix Ipyrix rocyaapcrs.

Monb3oBaTento He rapaHTUpyeTCs Kakas-
nunbo saluTa oT NnoMex BcreacTene
[eCTBIA APYTX CPEACTB CBA3M UMK
npubopoB (Hanpumep, PaavoyCTaHOBOK,
KOTOpble B Haanexatlem nopsake
QKCNNyaTUPYHTCA B TOM Xe [inanasoHe
yacTor).

* B KOMNNeKT u3aenus BxoasT Gatapemku.
Ecnu Gatapeiika npornoyeHa, To B Te4eHune
BCEro ABYX 4acoB MOTyT BO3HUKHYTb
OnacHble OXOru BHyTPEHHUX OpraHos,
KOTOpbIE MOTYT MPUBECTU K CMEPTENBHOMY
ucxoay.

« Beperute oT geten HoBble U
ncnonb3oBaHHble BaTapenku.

« Ecnu kopnyc He 3akpblBaeTcsl Hafnexatium
obpasom, He ucnonbayiite nynbT Y n
6eperuTe ero ot AeTei.

« Ecnu ecTb onacHocTb npornarbiBaHust
GaTapelikv Unu ee nornaaaxus B apyrue
OTBEPCTUS Tena, HeMeAneHHo obpaTuTecs
32 MEAULIMHCKON MOMOLLbIO.

« OnacHoCTb B3pbIBa 13-3a HEBEPHOTO
BblGopa Tuna G6atapeiiku. Ecnu 6artapeika
3aMeHsieTCs Ha Apyryto, HeBepHoro Tuna, To
BO3HMKaeT ONacHOCTb B3pblBa.

* He oTkpbiBaiiTe 6aTtapeto, He NoasapsxaiiTe
ee, He JjonyckaliTe ee KOHTaKTa ¢ BOfoM
1 OTHEM, a Takke He noaBepraiite ee
BO3/EMCTBUIO BbICOKWX TemnepaTyp!

* YTunusauuto 6atapen Heo6xoaMmo
npou3BOoAUTb B COOTBETCTBUK C npasuiiaMmun
COOTBETCTBYIOLLEN CTPaHbI!

Ucnonb3oBaHue No Ha3Ha4YeHUIo

« PyyHoit nynbT-nepeaartyvk paspeluaercs
MCMOMb30BaTh TOMBKO C MPUEMHIKOM
paanocurHanos mpmbl SOMMER Antriebs-
und Funktechnik GmbH.

PyuHoit nynbT-nepeaaTymk npegHasHayeH
ansa paguocuctem Somlog Rollingcode
1 SOMloqg2.

Py4Ho NynbT-nepefaTymk paspeLueHo
MCMOMb30BaTh TOMBKO AJ1s YCTPOWNCTB

1 YCTaHOBOK, B KOTOPbIX UCKIOYEHa
0MacHOCTb AN MOAEN, KUBOTHBIX

1 NPeAMETOB B Crly4ae pagmonomex

B niepefiaTyvke Unv NpuemMHuKe, nuéo
Takasi oracHOCTb KOMMEHCUPYETCS APYTUMU
NpefoXpaHUTENbHLIMI YCTPORCTBAMM.

[IcTaHUMOHHOE ynpaBneHue ycTpocTeamu
N yCTaHOBKamMu C MoBbILLUEHHbIM PUCKOM
HecYacTHbIX cryyaeB (Hanpumep, KpaHoBoe
obopynoBaHue) 3anpetiaercs!

MporpammupoBaHue py4Horo
nynbTa-nepegarymMka B namAaTu
npuemMHuUKa pagmocurHanoB
MpaBunbHbI NOPSAOK AEUCTBWIA Ans
BbIGOpa HY)XHOrO kaHarna Ha NpyeMHIKe
pafMoCUrHanoB v NpUBEAEHUS NPUEeMHIKa
pafnoCcuUrHanos B PEXMUM NporpamMmM1poBaHus,
a Takke MH(OPMALMS O COOTBETCTBYHOLLEN
peakuuu CBETOAMO/0B Ha NPUEMHIKE
pazMoCUrHanoB B pa3nnyHbIx dasax npoecca
nporpamMMm1poBaHIs ONcaHbl B PykoBOACTBE MO
aKcnnyaTauum npueMHUka paguocurHanos Unn
npueoja.
1. BbiBepuTe HyXHbIil KaHan Ha NpremMHuke
pagvocurHanos 1 npuseguTe
NPUEMHVK PaAVOCUTHANOB B PEXUM
NporpaMMMpoBaHus.
2. Haxatb Tpebyemyto KHOMKy Ha py4HOM
nynete-nepeaaryvke (A).
» CBeToAMO/A Ha NepeaaTymke 3aropuTcs
KPacHbIM LiBETOM.
» MepenaeTcs paguokoMaHaa.
3. YToGbI 3anporpaMmmpoBaTh Apyrue
nynbTbl-NepefaTinki Ha 3TOT Xe NPUEMHUK
pagmocurHanos, NOBTOPUTE NYHKTbI 1 + 2.

Pexum paboTbl

MpeaBapuTensHble ycnosus

+ HyxHas pagvokomaHaa
3anporpamMmM1poBaHa Ha npaBuUibHOM
NpYeMHMKe paanuoCHrHarnos.

- Bartapes py4Horo nynbTa-nepeaardvka He
pa3pshkeHa.

SOMloq2 - cbyHKLMM

371 PYHKLMM MOXHO MCTONb30BaTh TONbKO
B Crly4ae, ecrniv B kKa4ecTBe NpueMHUKa
pagnocurHanos ucnonbdyetcs SOMlog2.

Auto Repeat - pyHkumnsa

Ota hyHKLMS no3BonsieT nogasatb
paavokoMaHzbl, koraa nepejaTymk elle
HaxoamMTCst BHE paauyca AeiCTBUSA NpUeMHuKa
paavocurHanos. Mepegartyvk nosTopsiet
KOMaH/ly aBToMaTuyecku 4o 5 pas kax/ble

3 ceKkyHAbl.

* HaxaTb KHOMKy py4HOro nynbTa-
nepefaTyuka u yaepxuBaThb ee HaxaTol oT
1 no 3 cekyHA.
» Tenepb pyyHoI NynbT-nepeaatunk yaet
aBTOMaTM4eCKM nocbinaTb KoMaHay
kaxable 3 cekyHabl (Makc. 5 pas).

Hop - doyHkuma

Hop - chyHkums ysBenuumsaet paauyc aeictemsa
paavrocncTEMbI, MPYU 3TOM NMPUEMHUKN
pagvocurHanos SOMlog2, Haxoasiumecs

B paguyce [eNCTBUS NepeaaTymnka, akTUBHO
nepeagpecoBbIBalOT KOMaHAY.

[MCTaHUMOHHOE pacluMpeHne U 3ameHa
3T1 PYHKLMM BO3MOXKHBI B KOMGUHALMM

C cucTemom aAMUHUCTPUPOBAHUSA
paavonepepartynkos Codemaster+.
[AucTaHunoHHOe paclumpeHune: MNpuemHuky
(ycTpoiicTBy) NpucBanBaeTCs AOMNONHUTENbHbIN
nynbT Y, npudem Ha MecTe obbekTa
HaxoauTLCsl He HYXKHO.

[ncTaHuMoHHas 3aMeHa: Ha nprvemHuke
(yCTpoWicTBE) 3aMEHSIETCA U3BECTHbIN
nepeaaTyuk, eCnu, Hanpumep, NPexHUn
BriajieneL, He BepHyn ero npu Belesae. Kak
npu dyHKUMK ,JIMCTaHUMOHHOE paclumpexune”,
TaK 1 npu yHKuun JMctaHumoHHas 3amMeHa”
HeT HeoBXOANMOCTH FIMYHOTO MPUCYTCTBUS Ha
MecTe.

Bonee noapo6GHyto MHGOpMaLMIo 1 To4Hoe
onncaHne MOXHO HanuTK B pykosoacTee no
pab6ote c cuctemon Codemaster+:

https://downloads.sommer.eu/files/
Codemaster+_S11914-00000.pdf

3ameHa 6aTapen

1. BbIBEPHYTb BUHT U3 HWXHEW YacTu kopryca.

2. MNpunoaHATb BEPXHIOO YacTb Kopnyca.

3. 3ameHuUTb akkymynaTop.

4. CHoBa yCTaHOBUTb BEPXHIOKO YacTb Kopryca.

> CrneauTb 3a TeM, 4ToBbl HIKHSIS YacTb

KOpryca BoLLUMa B 3aLienyieHne ¢ BepxHen
YacTblo kopryca, kak nokasaHo Ha
wnnoctpauum!

5. BBepHYTb BUHT B HIXKHIOIO YacTb koprnyca.

YcTpaHeHue Henonagok
+ CeeToavop He roput: Gatapes paspsikeHa
uwnn py‘lHOI;I nyneT-nepegaTynk HemcnpaseH
. anIBOI:l He 3anyckaeTca:
- MyneT-nepepaTyunk He 3anporpamMmMmMpoBaH.
- I'IpomsseneHo HECKOMbKO BKITOUYEHWI
PY4YHOro nyrnbTa-nepearyvka 3a
npegenamu paguyca AencTaus -
HaXuMaTb KHOMKy (He MeHee 2 pas),
noKa He BKIMYUTCA NpuBoAa.

YnpouleHHas geknapauums co-

OoTBeTCTBUA

Hactosawmm pupma SOMMER Antriebs-

und Funktechnik GmbH 3asBnseT, 4yto Tmn
pagvoynpasnsiemoro yctpoictaa Pearl Twin+
COOTBETCTBYET MONOXEHUAM [MpeKTuBbI
2014/53/EC. MonHbIn TekcT Jeknapauum
cootBeTcTBUA EC Haxoautcs Ha MHTepHeT-
caiite
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YTunusauusa
Cobntofalite npeanucanusi, AeicTeytoLme
B COOTBETCTBYIOLLEN CTPaHe.

BG PtueH npepaBaten
Pearl twin+

Hom. NeS11925
TexHU4ecku AaHHU

868,8 MHz (Somloq);
868,95 MHz (SOMloqg2)

Paawvo yectoTa

TemnepaTtypeH -25°C ...+65°C

[AmanasoH

Paavo komaHgmn 2

O6cer 60-150m
(B 3@aBMCUMOCT OT
okonHaTa cpefa)
Pa3mvepu 49 x 26 x 13 mm
Terno ok. 30 g Bkn. 6aTepunte
Batepus CR 2032

Yka3saHus 3a 6e3onacHocT

« Tasu nHcTpykums TpsibBa Aa 6bae
npoyeTeHa, pasbpaHa v cbbriogaBaHa ot
NULEeTO, KOEeTO eKcrroaTupa u obenyxsa
TEXHWUYECKN AUCTaHLMOHHOTO paano
ynpaeneHue.

CbXxpaHsiBaiTe pbyHWS NpeJaBaTen n3sbH
obcera Ha fela Unu XmMBoTHU.

He cbxpaHsiBaiiTe 1 He paboTeTe ¢ pbyHUS
npefasaTen Ha MecTa C Briara, napa,
BMCOKa BNaXXHOCT Ha Bb3ayxa, npax,
AVPEKTHO CNBbHYEBO NbYeHne nnu I10[:l06HVI
ycnosus.

CbXxpaHsiBailTe pbyHWS Npeasaten

B CTABWUIIHO CLCTOSIHUE, NafAHETO MOXe
[a foBefe 0 YBpEeX/AaHus 1 HamanssaHe
Ha obcera.

[MaBaiite aedekTHUTE NPUGOPU 3a PEMOHT
camo Ha 0TOpU3MpPaHN OT NPOU3BOAUTENS
cneunanucTu.

Pa,qmo ynpasneHneTo Ha CUCTEMU C PUCK
OT 3/10M0NyKX € No3BOJSIEHO camo npu
ANPEeKTeH 3puteneH KOHTaKT!

3a besonacHara ekcnnoarauus Tpsabsa

fAa 6baaT cnaseaHu BarMaHUTE Ha MECTO
npepnucanus 3a 6eaonacHocT 3a Tasu
ypenba! (MHdopmaums 3a 6esonacHaTa
ekcnnoatauus Lie nonyyuTe Hamnp. ot
cblo3a Ha HemckuTe enekTpoTexHuum (VDE)
1 npoecroHanHnTe opraH13aumm unm ot
NoAo6GHN MHCTUTYLIMM B APYTV CTPaHW.)

MoTpeduTENST B HUKaKbB cryyan

He e 3alunTeH OT CMYyLLIeHuATa Ha

ApYrv yCTPOWCTBA 3a AVNCTaHLMOHHA
curHanusauus unv npudopw (Hanp. pagvo
CUCTEMU, KOUTO paﬁomT HagnexHo

B CbLLUMS YECTOTEH ANanasoH).

To3n NpoAyKT cbabpxa 6atepumn T1n Konye.
Ako GaTepusiTa TMN Konye 6bae norbnHarta,

B paMKuTE Camo Ha /iBa Yaca Morat Aa
HaCTBMAT TEXKM BTPELUHU U3rapsiHisi, KOUTO
BOASAT 10 CMBPT.

[pbXTe HoBUTE W U3nonasaxuTe Gatepun
[faneve ot geua.

AKO KOpMyCbT He ce 3aTBapsi CUTypHO,
He n3nornseaiiTe pbyHUs NpefasaTten u
HempeMeHHO ApbXTE Aaneye oT AeLa.

AKO CbLECTBYBA OMACHOCT OT MOrMbLyaHe
Ha GaTepusi Unn T e Guna noctaseHa B
[ipyr TerneceH oTBOp, He3abaBHO NoTbpCceTe
MeAMLMHCKA MOMOLL.

OnacHOCT OT eKCMo3un nopaau HenpasuneH
T1n 6atepus. Ako e buna noctaBeHa
6aTepusi OT HenpaBUNEH TUM, CbLLIECTBYBA
OMacHOCT OT eKCMIo3usl.

He oTBapsiiite 6aTepusiTa, He 51 3apexaaiiTe
[OMbIHUTENHO, TS He 6uBa aa Bnusa

B KOHTAKT C BOAa, Or'bH UK BUCOKM
Temnepatypwu!

OTcTpaHeTe GaTepusita KaTo OTNaabLK
B CbOTBETCTBUE C BANWUAHWUTE B CTpaHaTa
pasnopenbu!

YnoTtpe6a no npegHasHaveHue

« PaboteTe ¢ pbyHUs NpeaasaTten camo
3aefHo C paavo NpUeMHULM Ha hupma
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH.

PbuyHMsT npegasaten e noaxoasLy 3a paavo
cuctemute Somlog Rollingcode n SOMIlog2.

PBbYHUAT NpejaBaTten e AonycTum camo
3a npnuBopu 1 CUCTEMMU, NPU KOUTO EAHO
paAvo cMylLieHue B npeaasatens unm
paAno NpUeMHIKa He NpeacTaBnsBa pUck
3a X0pa, KUBOTHU UMK NPEAMETU Unn
TO3W PUCK € NOKPUT NOCPEACTBOM APy
obesonacuTenHn NpucnocobneHus.

3abpaHeHo e paavo ynpaBrieHeTo
Ha npubopu 1 CUCTEMU C MOBULLIEH OT
3rononyku (Hanp. kpaHoBW cuctemm)!

MporpamupaHe Ha pbyeH
npepaBarten ot pagMo NpueMHUK
MpaBunHys HauMH Ha aencTeme 3a

1360p Ha XenaHus kaHan oT paguo
npyeMHyKa, NPeMUHABaHETO KbM PeXUM

Ha nporpammpaxe, kakTo 1 CboTBeTHaTa
peakuus Ha cBeToanoauTe Ha pagmo
npUeMHMKa B pasnuyHnTe asm Ha npoueca
Ha nporpamupaHe MoxeTe a BUAUTE oT
VHCTPYKLMSITA Ha pajyo NpreMHUKa Unmn Ha
3aABIKBALLVS MEXaHU3bM.

1. W3bepeTe xenaHusi kaHan Ha paamo
NpVYEMHVKa 1 NPEMUHETE KbM PEXUM Ha
nporpamMupaHe.

2. HatucHete xenaHus 6yTOH Ha pbyeH
npepnasaten (A).
> CBeToanoAbLT Ha pbYHUS Npeaasaten

CBETWN YepBeHO.

» Paavo komaHaaTa ce npexsbpris.

3. 3a pa nporpamvpate Apyru pbyHU
npefaBaTenv 3a T03u paguo NpUeMHWK,
nosTopeTe Touku 1 + 2.

PEXWUM

MpeanoctaBku

« KenaHaTa paguo KomaHaa e nporpammpaHa
Ha XefnaHna pagno NnpuemMHUK.

« bBartepuaTta Ha pbuHUS NpeaaBaTen He
e npasHa.

®yHkuum SOMloq2
Teaun cyHkuMmn morat Aa 6baaT u3nonssaHu
camo, aKo 3a pafuo NpUEeMHUK ce U3MoraBa
paavo npuemHnk SOMIog2.

®yHkumusa Auto Repeat

Tasn yHKUMSA NO3BONSABa JaBaHe Ha paavo
KOMaH[a olle AoKorato npefaBaTenaT € U3BbH
obcera Ha paauo npuemHuka. Cnep tosa
npeaasaTenaT noBTapa kKomaHaata ao 5x
aBTOMaTU4HO, Ha BCEKN 3 CeKyHan.

* HatucHete 6yToHa Ha pbyHMA
npefaBaten v ro 3agpbXTe HaTUcHaT
mexay 1 v 3 cekyHau.

» Cera pbYHUAT NpefaBaTen uanpatia
KOMaHaaTa aBTOMaTU4YHO, Ha BCEKU
3 cekyHan (Makc. 5 nbTn).

®yHkuus Hop

dyHkumaTa Hop nosuwasa obcera Ha paano
cuctemara, kato paavo npvemuuumte SOMlog2,
KOUTO ce HamupaT B obcera Ha npejaBaTens,
aKTUBHO Mpefafat koMaHaaTta Hanpeq.
[MCTaHUMOHHO JOMbMBaHe U AUCTaHLMOHHA
3amsiHa

Tesn dyHKUMM ca BB3MOXHM 3aeHO C
ynpasneHueTo Ha npepasateny Codemaster+.
OucTaHuMOHHO AonbnBaHe: [JobaBsHe KbM
AafeH npueMHuk (npubop) olle eanH pbyeH
npenasaten, 6e3 aa 6baeTe Ha MecTo npu
obekra.

[ucTaHuMoHHa 3amnaHa: 3amsHa Ha fajeH
npuemHuK (Npubop) Ha 13BecTeH npeaasaten,
Hanp. 3aloTo NPeauLLHUAT npuTexares

He ro e BbpHan npy HanyckaHe. Kakto npu
L,[MCTaHUMOHHO AonbnBaHe" Taka u npu
LAMCTaHUMOHHa 3amMsHa“ He e HeobxoaumMo Aa
6baeTe Ha MecTo.

[onbnHutenHa nHdopmaLms n To4HO
onucaHue B HapbyHuka Codemaster+:

https://downloads.sommer.eu/files/
Codemaster+_S$11914-00000.pdf

CwmsHa Ha 6aTepumn
1. PassuiiTe 6onTa OT fonHaTa yacT Ha
Kopnyca.
2. lNoBaurHeTe ropHaTa 4acT Ha kopnyca.
. CmeHeTe batepusiTa.
4. TMocTaBeTe OTHOBO ropHaTa 4acT Ha kopryca.
» O6bpHETE BHUMaAHWE Ha ToBa, AoNHaTa
yacT Ha kopryca Aa 6bae 3akadeHa
B ropHaTa 4acT, KakTo € rMoka3aHo Ha
n3obpaxeHneTo.
5. 3aBunte GonTa B goNHaTa YacT Ha kopryca.

Momowy, Nnpy HensnpaBHOCTU
« CBeToanofbT He cBeTu: batepusita e npasHa
UNW PBYHUAT NpefiaBaTen e AedekTeH
. 33,CLEI/I)KBaLLlVIﬂT MexaHN3bM He cTapTupa:
- PbueH npepasaten He nporpamumpanH.
- ByTOHBT Ha pbYHUS NpefaBaTen
€ 3a7jeficTBaH MHOrOKPaTHO N3BbH
[nanasoHa Ha npuemaHe - HaTUCHeTe
6yToHa (MWH. 2X), 4OKATO 3aABUXKBALLUAT
MexaHu3bM cTapTupa.

OHpOCTeHa AeKnapauus 3a
CboTBeTCTBME

C HacTosawoTo SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH peknapupa, Ye TUNBLT
papavo cuctema Pearl Twin+ cboTBeTCTBa Ha
avpektusa 2014/53/EQ. MbnHuaT TekeT Ha EO
[leknapauysita 3a CbOTBETCTBME € HannyeH Ha
criegHust IHTepHeT appec:
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OTcTpaHsAiBaHe KaTo oTnagbk
CnasBsaiiTe CbOTBETHUTE NpeanncaHns
B CTpaHuTe.

EL Moptrég xeipog Pearl
Twin+

Ap. Tpoi6vTogS11925
TeXVIKA XOPOKTNPICTIKA

Padioouyvotnta 868,8 MHz (Somloq),

868,95 MHz (SOMloq2)
EUpog -25°C ...+65°C
Beppokpaciag

AcUpparteg evioAég | 2

EpBéreia 60 - 150 m (avaAoya
HE TIG OUVONKEG)
AlaoTdoeig 49 x 26 x 13 mm
Bdpog Tepitrou 30 g padi pe
TIG YTTATAPIEG
Mrrarapia CR 2032

Ymodeigeig aocpaAeiog

« O utrelBuvog xeIpIopoU fi cuvTPnong Tou
aoUpPaTou TNAEXEIPIOTNPIOU TTPETTEI VO
dI0BAoEl, va KAatavoroel Kal va TNPEi TIG
TTapoUoeg odnyieg.

KpatoTe Tov acUpuaTo TTopTTé XeIpdg
Hakpid atrd TTaIdId Kai wa.

Mnv atmroBnkeUeTe oUTe BETETE O€ AeiToupyia
TOV TTOPTTO XEIPOG OE XWPOUG PE uypaaia,
aTpoug, uwnAr uypacia, okévn, dueon
nAIOKR akTIVOBOAIG i} TTAPOPOIEG OUVORKEG.

Na amobnkeUeTe Pe oTABEPS TPOTIO TOV
TIOUTTO XEIPOG, SIOTI av TTECEI KATW PTTOPET Vo
uTToOTEl {npia A va peiwBei n ePBEAEIG Tou.

O1 EAATTWHOTIKEG CUOKEUEG TTPETTEN
va £moKeudgovTal JOVo aTrd TEXVIKO
££OUCI0D0TNHEVO ATTO TOV KATAOKEUAOTH.

O TNAEXEIPIOUOG PNXAVIOHWY TTOU EVEXOUV
KivOUVO aTUXAHATOG, ETITPETTETAI VA YiVETAI
HOVO EQOCOV UTTAPXE! GUEDT OTITIKN ETTAPH
HE TO unXaviopo!

MNa Adyoug aogaroUg Asitoupyiag, Ba
TIPETTEI v TNPOUVTAI OI KATA TOTTOUG
10XUOVTEG KAVOVIOUOi ao@aAeiag yia To
ouykekpipévo auaTnua! [MAnpogopieg
OXETIKG PE TNV a0QOAL AeiToupyia
Trapéxovral m.x. até Tov VDE (X0vdeopog
Feppavwv HAEKTPOTEXVITWV) Kal TIG
ETTAYYEAUOTIKEG EVWOEIG 1) TTAPOHOIOUG
@opeig oe GAAa kpdTn.]

O xelpIoTAG dev TTPOCTATEVETAI OTTO
TIapEUPBOAEG TTOU TTPOKaAOUVTaI aTTO GAAQ
TNAETTIKOIVWVIAKA CUCTAPATA F) CUOKEUEG
(T7.X. aTT6 AOUPHATEG EYKATAOTAEOEIG TTOU
AeIToupyoUv oUPQWVA TTPOG TIG KEIPEVEG
diatagelg oTnV idia TEPIOXT) TUXVOTATWV).

To Tpoi6v auTod TrepIEXEl UTTaTapieg TUTTOU
KEPHATOG. X€ TIEPITITWON KATETTOONG
UTTATOPIWY TUTTOU KEPHATOG UTTOPET Var
TIPoKANBoUV coBapd eowTePIKA eyKaupaTa
€VTOG HOVO BUO WPWV, Ta oTToia 08nyouv
ot Bdavaro.

DUAACOETE TIG KAIVOUPIES Kall TIG
XPNOILOTIOINUEVEG UTTATAPIEG HAKPIG OTTO
TaIdId.

Av 10 TrepiBAnua dev kAeivel pe aopdheia,
YNV XPNOILOTIOIEITE TOV TTOUTTO XEIPOG Kal
QUAGETE TOV OTTWOOATIOTE HaKPIG aTrd
TTadId.

Av UTTapXEl EVOEXOHEVO VO £XEI KATATTOBET
Mo pTratapia A va BpiokeTal péoa o€ GAAN
OWWATIKA £00XH, avadnTioTe AUEoWS
10TPIKA BoriBela.

Kivduvog ékpnéng e€aitiog eopaiuévou
TUTTOU PTTOTAPIAG. Z€ TIEPITITWON
QAVTIKATAOTAONG TNG PTTATOPIOG HE
€0@aApévo TUTTO UTTaTapiag, UTTapyel
Kivduvog é€kpnéng.

Mnv avoiyeTe i} ETTAVAQOPTIETE TN PTTATOpIC
Kal PNV T QEPVETE O€ ETTAPK HE VEPS, PWTIA
1 uYnAég Beppokpaaieg!

ATTOpPIYTE TN PTTaTapia cUPPWVA JE TOUG
Kavoviopoug Trou 10XUouV aTn Xwpa oag!

Evdedeiypévn xpon

* O TTouTTéG XEIPOG TTPETTEN VA XPNCIUOTIOIETAl
HOVO o€ GUVOUAONO PE PODIODEKTEG
NG eTaipeiag SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH.

O TropTéG XeIpdG evaeikvUTal YIa TA
padioouaTtipara Somlog Rollingcode kai
SOMloq2.

O TTopTTOG XEIPOG ETTITPETTETAI HOVO VIO
OUOKEUEG Kal YIO pnxaviopoug, aToug
oTroioug pia eveexopevn BAGRN Aeiroupyiag
oTov TTopTTd 1y To PadIOdEKTN BE TUVIOTA
KivOUVO yia TTpOowWTTa, {Wa | AVTIKEIPEVA,
1} GTOUG OTTOIOUG O KivOUVOG auTOG
ammoTPETTETAl AOyw TNG XPAong dAAwv
diaTdgewv aoPaAeiag.

O TNAEXEIPIOPOG CUOKEUWY KAl JNXAVIOHWY
TTOU EVEXOUV PEYGAO KivOUVO aTUXATOG
(T1.X. YEPAVWV) atrayopeveTal!

PUBuION TTOPTTOU XEIPOG O€ évav

PadIOdEKTN

MNa mn diadikaoia emAOYAg Tou emBuunToU

kavaAioU oTo padiodékTn, Tn pUBuIon oTn

AerToupyia ekpuadbnong Kai TNV avtidpaon g

Auyviag LED Tou padiodékTn oTig SIdpopeg

@aoeig NG dladikaoiag ekPadnang, avaTpésTe

OTIG 0dnyieg Tou PadIOdEKTN Kal TOU PNXaviopoU

Kivnong.

1. EmAEETE TO emMBUPNTS KAVEAI OTO
PadIOBEKTN Kal pUBIoTE TOV 0TN AgIToupyia
£KPAOnONG.

2. MiéoTe 10 €MBUPNTO TTANKTPO TOU TTOUTTOU
XEIPOG (A).

» H Auyvia LED Tou TropTrou Xeipdg avapel
HE KOKKIVO XpWHA.
» MeTadidetal n evioAr) TnAeXEIPIOUOU.

3. Ta T pUBHION TIEPAITEPW TTOPTTLV XEIPOG
0€ AUTOV TOV PadIODEKTN ETTAVAAGBETE TA
BApaTa 1 + 2.

Xeipiopog

MNpoitrobéoeig

* H emBupnTr evTOAr TNAEXEIPIOPOU EXEI
puBbpIoTEl OTOV EMBUKNTO PadIOBEKTN.

* H pmatapia Tou TTOopTToU XEIpOG dev eival
adeia.

Aeitoupyieg SOMloq2

Autég o1 AeiIToupyieg gival dlaBéoipeg pévo
OTav wg PadIodEKTNG XPNOILOTTOIEITAI £vag
padiodéktng SOMIlog2.

Aszitoupyia Auto Repeat

AuTtr) n AeiToupyia £TITPETTEI TNV ATTOOTOAR TNG
€VTOARG TNAEXEIPIOPOU GTaV O TTOPTTOG BpioKeTal
OaKOMN EKTOG TNG EUPEAEIAG TOU POBIODEKTN.

O oG emavaiapBavel Ty eVIoAn autépaTa
£wg 5 x avd 3 deuTepOAeTITA.

« MarroTe 10 TTAAKTPO TOU TTOUTTOU XEIPOG
Kal KpaTtroTe T TTatnuévo via 1 éwg 3
OEUTEPOAETTTA.
> Twpa o TTOPTIOC XEIPOG ATTOOTEAAEI TNV

€VTOAR auTOpaTa avd 3 SEUTEPOAETTTA
(Ewg 5 popeg).

Asgiroupyia Hop

H Aerroupyia Hop augavel v ppéAsia Tou

padioocuaTiparog, 61ou ol padiodékteg SOMIog2

ol oTroiol BpiokovTal eviag TG EPREAEIOG TOU

TIOUTTOU TTPOWBOUV EVEPYE TNV EVTOAN.

MpooBAKN Kal avTIKATaoTAOoN £§
ATTOOTATEWS

O1 Aeitoupyieg auTég eival duvaTég o€
ouvduaouoé pe Tn dlayeipion TTouTrou
Codemaster+.

MpooBnkn €§ amooTdoswg: MNMpoobrikn

£VOG ETTITTAEOV XEIPOTTOUTIOU O€ évav OEKTN
(ouokeun), Xwpig emMTOTTOU TTApoUTia oTov
XWPO TOU AVTIKEIPEVOU.

AvTIKQTAOTOOT £§ ATTOOTACEWG:
AvTIKaTAOTAON EVOG YVWOTOU TTOUTTOU O€ évav
OEKTN (OUOKEUN), ETTEIDN TT.X. O TIPONYOUHEVOG
IBI0KTATNG DEV TOV ETTECTPEWE KATA TN
atoxwpnor| Tou. OTTwg Kai oTn ,oUPTTAPWON
€§ aTTOOTACEWG" €TOI KAl OTNV ,AVTIKATAOTAON
€¢ OTTOOTACEWG" BEV ATTQITEITAI ETTITOTTOU
Trapouaia.

MNeploodTEPEG TTANPOPOPIES Kal piat akpIBR
TEplypagr 8a Ppeite aTo eyXEIPIBIO TOU
Codemaster+:
https://downloads.sommer.eu/files/
Codemaster+_S11914-00000.pdf

AAAayn ptraTapiog
1. AgaipéaTe Tn Bida aTrd TO KATW PEPOG TOU
TePIBARUATOG.
2. AvoonkwoTe To TTAvw PEPOG Tou
TEPIBARHATOG.
3. AVTIKATQOTAOTE TN PTratapia.
4. TomoBeTroTE §avd TO TTAVW PEPOG TOU
TEPIBAAUATOG.
> BeBaiwbeite 6T TO KATW PEPOG TOU
TEPIBAAHATOG KOUUTTWVEI OTO TTEVW PEPOG
oUPQWVA PE TNV EIKOVA.
5. BidwoTe §avad Tt Rida 010 KATW PEPOG TOU
TEPIBAAUATOG.
EtmiAuon mpoBAnpdaTwy
* H Auyvia LED dev avéBer: H pmarapia givan
GdeI0 i} 0 TTOPTTOG XEIPOG €ival EAATTWHATIKOG
* O pnxaviopog Kivnong dev gekIva:
- Agv €xel yivel pUBUION TOU TTOPTTOU XEIPOG.
- To TTAAKTPO TOU TTOUTTOU XEIPOG
EVEPYOTTOINONKE TTOAAEG POPEG EKTOG
ePBEAEIOG AYnG - TTATAOTE TO TTARKTPO
(TOUAGXIOTOV 2 QOPEG), MEXPI Va EEKIVAOE
0 UNXaviopog Kivnong.
AtrAotroinpévn dnAwon
OUHPGPPWONG
Aia Tng Tapouong n SOMMER Antriebs-
und Funktechnik GmbH dnAwvel 611 0
TUTTOG aoUpuaTou cuoTpaTog Pearl Twin+
avratokpiveral otnv Odnyia 2014/53/EE. To
TIAAPEG Keipevo TG ARAwoNG CUPHOPPWONG
EE eivai dlaBéoigo oTnv Tmapakdtw dietBuvon:

[=] 7% [=]
[E]wd3F

www.sommer.eu/mrl

Atroppiyn
TnpeiTte Toug KavoviopoUg TNG XWpag oTnv
oTroia BPioKeOTE.

TR Pearl Twin+ el vericisi
Uriin No.S11925
Teknik bilgiler

Telsiz frekansi 868,8 MHz (Somloq);
868,95 MHz (SOMloq2)

Sicaklik araligi -25°C ...+65°C

Telsiz komutlar 2

Kapsama alani 60 - 150 m (ortama
baghdir)

Boyut 49 x 26 x 13 mm

Agirhk Piller dahil yaklasik 30 g

Pil CR 2032

Giuvenlik uyarilari

« Bu kilavuz, uzaktan kumandayi ¢alistiran
veya uzaktan kumandanin bakimini yapan
kisi tarafindan okunmali, anlasiimali ve
icerigine uyulmalidir.

El vericisini gocuklarin ve hayvanlarin
ulasamayacag! bir yerde saklayin.

El vericisini i1slaklik, buhar, yilksek nem, toz,
direkt glines 151§1 veya benzer kosullarin
bulundugu yerlerde depolamayin veya
calistirmayin.

El vericisini stabil sekilde depolayin;
diisme, hasarlara veya kapsama alaninin
azalmasina neden olabilir.

Arizali cihazlar sadece Ureticinin
yetkilendirdigi bir uzmanin onarmasini
saglayin.

Kaza riski iceren sistemlerin uzaktan
kumandasi sadece dogrudan goz temasi
mevcutsa gergeklesmelidir!

Guvenli bir igletim icin, bu sistem igin
gegerli olan yerel glivenlik diizenlemelerine
uyulmalidir! (Guvenli galisma hakkinda
gerekli bilgileri verin, 6rn. VDE ve meslek
birlikleri veya diger Ulkelerdeki benzer
kuruluslar.)

Isletmeci, diger uzaktan bildiri sistemlerinin
veya cihazlarin neden oldugu parazitlere
kars! higbir koruma sunmaz (6rn. usuliine
uygun sekilde ayni frekans araliginda
calistirilan telsiz sistemleri).

Bu Uriin digme piller igermektedir. Diigme
pilin yutulmasi halinde, iki saat iginde i¢
organlarda 6liime yol agabilecek yanmalar
meydana gelebilir.

Yeni ve kullanilmis pilleri gocuklardan uzak
tutun.

Muhafaza diizgiin bir sekilde
kapanmadidinda, el tipi vericiyi kullanmayin
ve bunu gocuklardan mutlak sekilde uzak
tutun.

Bir pil yutulmus veya viicudun baska
acikliginda yer almasi olasiliginda, hemen
bir doktora bagvurun.

Yanls pil tipi nedeniyle patlama tehlikesi.
Kullanilmig pil yanlis tipteki pil ile
degistirildigi takdirde patlama tehlikesi
vardir.

Pili agmayin, sarj etmeyin, suyla temas
ettirmeyin, atese veya ylksek sicakliklara
maruz birakmayin!

Pili tilke talimatlarina uygun sekilde tasfiye
edin!
Usuliine uygun kullanim

« El vericisini sadece SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH firmasinin telsiz alicilari
ile galigtirin.

El vericisi, Somlog Rollingcode ve SOMIlog2
telsiz sistemleri icin uygundur.

El vericisine, sadece vericide ya da telsiz
alicisindaki bir telsiz parazitinin insanlara,
hayvanlara ya da esyalara yonelik olarak bir
tehlike teskil etmedigi ya da bagka emniyet
tertibatlariyla riskin 6nlendigi cihazlar ve
sistemler icin izin verilmistir.

« YUksek kaza riski iceren cihazlara ve
sistemlere (6rn. ving sistemleri) uzaktan
kumanda edilmesi yasaktir!

El vericisinin bir telsiz alicisina
ogretilmesi

Telsiz alicisinda istenen kanali segme,

aliclyr 6grenme moduna almaya yénelik
dogru prosedir ve 6gretme sirecinin gesitli
asamalarinda telsiz alicisindaki LED'in
tepkisi, telsiz alicisinin veya tahrik initesinin
kilavuzundan égrenilmelidir.

1. Telsiz alicisinda istediginiz kanali segin ve
telsiz alicisini 6gretme moduna gegirin.
- Istediginiz el vericisi tusuna (A) basin.
» El vericisindeki LED kirmizi renkte yanar.
» Telsiz komutu aktarilir.

2. Diger el vericilerini bu telsiz alicisina
ogretmek icin madde 1 + 2'yi tekrarlayin.

Calisma

Onkosullar

« Istenen telsiz komutu istenen telsiz alicisina
dgretildi.

« El vericisindeki pil bos degil.

SOMIloq2 - Fonksiyonlar

Bu fonksiyonlar sadece, telsiz alicisi olarak bir
SOMIoq? telsiz alicisi kullanilirsa kullanilabilir.

Auto Repeat fonksiyonu

Bu fonksiyon, verici hala telsiz alicisinin
kapsama alani digindayken telsiz komutunun
verilmesine olanak saglar. Verici, her

3 saniyede 5 kez komutu otomatik olarak
tekrarlanir.

« El vericisi tusuna basin ve tusu 1 ile 3 saniye
arasinda basili tutun.
» El vericisi, her 3 saniyede bir (maks. 5 kez)
komutu otomatik olarak génderir.

Hop fonksiyonu

Hop fonksiyonu, vericinin kapsama alanindaki
SOMIloq2 telsiz alicilarindaki telsiz sisteminin
komutu aktif olarak iletme menzilini arttirir.

Uzaktan ekleme ve uzaktan degistirme

Bu fonksiyonlar, Codemaster+ verici yonetimiyle
birlikte mimkindr.

Uzaktan ekleme: Bir aliciya (cihaza), nesnenin
yaninda olmadan baska bir el vericisi ekleme.
Uzaktan degistirme: Bir alicida (cihaza), 6rn.
daha 6nceki sahibi Grlinl elinden ¢ikartirken
iade etmedigi igin, bilinen bir vericiyi degistirme.
,Uzaktan eklemede" oldugu gibi ,Uzaktan
degistirmede” de cihazin yaninda olmak gerekli
degildir.

Diger bilgileri ve ayrintili agiklamalari,
Codemaster+ el kitabinda bulabilirsiniz:
https://downloads.sommer.eu/files/
Codemaster+_S11914-00000.pdf

Pil degisimi

1. Muhafazanin alt pargasindaki civatayi
sokin.

2. Muhafazanin Ust pargasini kaldirin.

3. Pili degistirin.

4. Muhafazanin Ust pargasini oturtun.

» Muhafazanin alt pargasinin sekildeki gibi
(ist pargaya takilmasina dikkat edin.

5. Muhafazanin alt pargasindaki civatayi
vidalayin.

Ariza giderme

« LED yanmiyor: Pil bos veya el vericisi arizal

« Tahrik calismaya baslamiyor:

- El vericisi 6gretilmemis.

- El vericisi tusuna birka¢ kez kapsama
alani diginda basiimis - Tahrik calisana
kadar tusa basin (en az 2 kez).

Basitlestirilmis Uygunluk
Beyani

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH,
Pearl Twin+ tipi telsiz sisteminin 2014/53/AB
saylli direktife uygun oldugunu beyan ediyor.
AB uygunluk beyaninin tam metninin sunuldugu
adres:

[m] % =]
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www.som4.me/mrl

Tasfiye
ligili tilke talimatlarina riayet edin.
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